N 2007
CALCINEX

Mészlerakódás gátló és vízzavarosodást gátló vegyszer
A BAYROL CALCINEX vegyszer (folyadék) megakadályozza a medencevíz keménységét befolyásoló vegyületeket, főleg kalciumos (meszes)  és magnéziumos vegyületek kiválását (lerakódását) a medencében és a vízszűrő rendszerben. Ezáltal meggátolja a meszes vegyületek (vízkő) lerakódását és a medencevíz esetleges zavarosodását. Meggátolja a vízkőből kiváló fémek (pl. vas, réz, mangán) által okozott elszíneződéseket. A BAYROL CALCINEX hatását nem befolyásolja a klór adagolása, foszfátmentes. A vegyszer adagolása nem befolyásolja a víz pH értékét.
Megfelel a 37/1996 (X. 18) NM rendelet a Közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló rendelet előírásainak.
Megfelel az ME-10-204 (1994) Fürdőmedencék vízkezelése vízforgatással, műszaki előírás követelményeinek.

A BAYROL CALCINEX hatóanyagai: polikarbonsav, foszfonsav és stabilizáló adalékok.
Felhasználási javaslat

· A vegyszer csak a fent leírt célra és a következőkben leírt módon használható.

· Első adagolás – közvetlenül a medence feltöltése után az egész vízfelületre egyenletesen beöntve. A víz keménysége szerint (német keménységi fokokban „dH” meghatározva), amennyiben a víz hőfoka nem magasabb mint 28 °C

   0 - 15 °dH között
150 ml /10 m³ vízhez

 15 - 20 °dH között
200 ml /10 m³ vízhez

 20 - 25 °dH között
250 ml /10 m³ vízhez

 25 - 30 °dH között
300 ml /10 m³ vízhez

     
        30 °dH fölött
400 ml /10 m³ vízhez, BAYROL CALCINEX adagolása szükséges.
· A medencevíz zavarosodásánál a  BAYROL CALCINEX adagolását emelni kell 
       500 ml / 10 m³ vízhez.

· Friss vízzel való pótlásnál – a medencében a fent megadott mennyiségnek megfelelő  BAYROL CALCINEX vegyszert kell adagolni.
· A BAYROL CALCINEX vegyszert feszített víztükrű medencéknél a kiegyenlítő víztartályba vagy közvetlenül a medencébe ajánlott adagolni. Lefölöző dényes (szkimmeres) medencénél  a szkimmerekbe ajánlott az adagolás.
Fontos tudnivalók

· A meszes (kalciumos) vegyületek kiválása és lerakódás teljesen tönkreteheti a vízkezelő berendezést és a medencetestről is csak nehezen távolítható el.

A mészvegyületek lerakódása:
· akadályozza a lefölözők (szkimmerek) működését,

· eltömíti a csőrendszert, és a csőidomokat (golyóscsapokat, pillangószelepeket, többjáratú szelepeket, tolózárakat),

· a vízszűrés hatásfokát csökkenti,

· a vízmelegítő berendezések hatásfokát csökkenti.

· Magyarországon a fürdőkben használt vizek 80%- ának összekeménysége (német keménységi fokokban „dH” meghatározva) 15 °dH fölött van.

· Budapesten a Fővárosi Vízművek által szolgáltatott víz átlagos keménységi foka            15-19° dH határértékek között mozog, de helyenként a 30° dH- ig emelkedhet. Más településeken a 30 °dH fölötti érték is előfordul, Ezekben az esetekben mindenkor vízkőlerakódás képződik a medencékben és a szűrőrendszerben.
· A víz keménységi fokát (német keménységi fokokban „dH” meghatározva) a közműves vízellátásnál az illetékes vízműtől lehet megtudni. Más vízellátó rendszereknél (pl. kutaknál) a vízvizsgálat eredményei  szerint lehet megállapítani  a keménységi fokot. A víz keménységi fokát kézi műszerrel (TESTER- rel) lehet megállapítani és folyamatosan ellenőrizni (lásd a műszer használati utasítását).
· A BAYROL CALCINEX a vízben levő fémek (pl. vas, réz mangán) által okozott elszíneződéseket is meggátolja. A vízből kiváló fémeket nem távolítja el. Ez csak a kombinált eljárással lehetséges (lásd „ A fürdő- és uszodavizek elszíneződése ” című tájékoztatót.)

· A  BAYROL CALCINEX folyamatos használata ellenére is kiválhatnak és lerakódhatnak meszes vegyületek, ezeket a medencéből BAYROL DECALCIT SUPER,  a vízforgató szűrőből BAYROL DECALCIT FILTER  vegyszerekkel kell eltávolítani (lásd a vegyszerek használati utasításait).
Biztonsági előírások ( tömény vegyszerre )

· Gyermekek kezébe nem kerülhet.
· Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
Engedélyezés
A BAYROL CALCINEX alkalmazását a fürdővíz kezelésére az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2003.08.14-én kelt OTH 3690 / 2003 iktatószámú határozatával engedélyezte.

Csomagolás

23 18145 

10 liter (folyadék – műanyag kannában)

