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DECALCIT FILTER

Homokszűrő tisztító vegyszer
A BAYROL DECALCIT FILTER vegyszer ( granulátum ) elsősorban a medencevízszűrő - forgató berendezések homokszűrőjének tisztítására, a vízből lerakódó mészkiválások ( vízkő ) és más jellegű szennyező lerakódások eltávolítására szolgál.
Használható a medencék felületeinek tisztítására és a medence letakarások, is azokon a helyeken, ahol szennyező lerakódások és mészkiválások (  vízkő )  képződnek, 

A BAYROL DECALCIT FILTER hatóanyagai : amidoszulfonsav, szerves és szervetlen savak, kationos ( pozitív töltésű ionos ) és nem ionos tenzidek ( felületaktív anyagok ) , korróziógátló anyagok ; savas kémhatású vegyszer. 

Felhasználási javaslat 

· A vegyszer kizárólag a fent megjelölt célra, a következőkben leírt módon használható. 

· Vízforgató homokszűrők tisztítása 

Évente egyszer vagy kétszer ( a vízforgatás gyakorisága szerint ) vagy az időszakos ( nyári )  használatnál a fürdőszezon végén 
10 %-os BAYROL DECALCIT FILTER-oldatot (  1  kg DECALCIT 10 liter vízhez )

kell készíteni és a kinyitott szűrőbe tölteni ( a lefolyót elzárni ) úgy, hogy a szűrőhomok réteget ellepje. Legalább 12 órán át kell a szűrőben hagyni. ( Legmegfelelőbb éjszakán át. ) Ezután az ismét lezárt szűrőben a visszamosási folyamatot addig kell végezni, amíg a víz kitisztul. Szükség szerint - ha a lerakódások a szűrőben nem oldódtak fel teljesen - a folyamatot meg kell ismételni.

· Vízforgató homokszűrők folyamatos kezelése 

Legalább két havonta a szűrő visszamosásnál : 

300 - 500 gramm BAYROL DECALCIT FILTER granulátumot
1 m³ szűrőtartály tartalmához viszonyítva

kell a berendezés szálfogójában vagy a szűrőkosárban, esetleg a lefölöző edényben                        ( szkimmerben ) a feszített víztükrű medencéknél a vályúban feloldani, A vízforgató homokszűrő kezelő elemeit ( pillangószelepeket, a golyóscsapokat, a hatjáratú szelepet ) a VISSZAMOSÁS helyzetbe kell állítani, Rövid időre (  kb. 5 - 10 perc )  üzembe kell helyezni a szivattyút azért, hogy a BAYROL DECALCIT FILTER a szűrőtartályba jusson A szelepet ezután a SZŰRÉS helyzetbe kell állítani, A BAYROL DECALCIT FILTER -oldatot legalább egy órán át a szűrőben kell tartani és ezután a rendszert alaposan visszamosni és öblíteni. 

Megjegyzés: A szűrőtartály tartalmának meghatározásánál a töltet ( homok, kavics, hidroantracit )  mennyiségét kell figyelembe venni ( m³ -ben ) . 

· Medence letakarások tisztítása 

Medence letakarások ( műanyag lamellás, műanyag fóliás ) felületein lerakódott mészkiválások       ( vízkő ) és más szennyeződések tisztítására.

10 %-os BAYROL DECALCIT FILTER -oldatot (  1 kg DECALCIT 10 liter vízhez )  
kell készíteni, lehetőleg műanyag edényben. ( A meleg víz fokozza a vegyszer hatását. )
Az oldatot a medence letakarás száraz felületére műanyag kefével ( lehetőleg nyeles kefével )  egyenletesen fel kell kenni ; kb. 10-15 percig a felületen hagyni. A feloldott lerakódásokat kefével, esetleg kaparóval lehet eltávolítani. Ezután - lehetőleg meleg vízzel - többször alaposan le kell mosni a tisztított felületet. 

Fontos tudnivalók 

· A medencevíz szűrő-forgató berendezés homokszűrőjének rendeltetésszerű működési feltételei :
· a homokszűrő rendszeres fertőtlenítése BAYROL FILTERSHOCK tabletták folyamatos adagolásával ;

· a fürdővíz pelyhesítése BAYROL SUPERFLOCK vagy BAYROL QUICKFLOCK SUPER esetleg BAYROL QUICKFLOCK FLÜSSIG vagy BAYROL QUICKFLOCK AUTOMATIC+ vegyszerek folyamatos adagolásával ;

·  a vízből való mészlerakódás ( vízkő ) gátlása BAYROL CALCINEX vegyszer adagolásával ;
· ajánlott a szűrőhomok bizonyos részeinek pótlása a BAYROL FILTERCLEAN SILVER intenzív fertőtlenítő hatású adalékkal..

Megjegyzés : A vegyszereket és az adalékot a használati utasítások szerint kell adagolni.

· A BAYROL DECALCIT FILTER nem alkalmazható a savak hatásának nem ellenálló anyagok  ( pl. alumínium ) tisztítására.
Biztonsági előírások ( tömény vegyszerre )

· Gyermekek kezébe nem kerülhet.

· Szem- és bőrizgató hatású.
· Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.
· Ha a vegyszer bőrre azonnal bő vízzel kell leöblíteni. 
· Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a göngyöleget és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

· Megfelelő védőkesztyűt, arc- és szemvédőt kell viselni.
· A vegyszer maradékát és a göngyöleget veszélyes vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.
Engedélyezés

A BAYROL DECALCIT FILTER  alkalmazását a vízforgató szűrők és medencék tartozékainak tisztítására az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala 2003.08.14-én kelt OTH 3690 / 2003 iktatószámú határozatával engedélyezte.

Csomagolás 
11 13 111 

1 kg ( granulátum - műanyag dobozban )  

