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ADISAN
Fürdőmedencék, falak és padlók tisztítószere

A BAYROL ADISAN vegyszerrel ( granulátummal ) elsősorban a medencék falaira        ( leginkább a vízszint fölött ) és padlójára lerakódó szennyeződések, zsírlerakódások és korom- vagy porlerakódások könnyen eltávolíthatók. Különösen alkalmas a műanyag medencék és a műanyag fóliával bélelt medencék tisztítására. 

Az BAYROL ADISAN hatóanyagai : foszfátok (  foszforsav sói  ) , szilikátok (  kovasavak sói ) , karbonátok (  a szénsav sói  )  nem ionos tenzidek (  felületaktív anyagok )  és vegyi segédanyagok ; lúgos kémhatású vegyszer: 

Felhasználási javaslat

· A vegyszer kizárólag a fent megjelölt célra a következőkben leírt módon használható. 

· A medencék széleinek tisztításánál (  a vízszint fölötti felületen ) 

a BAYROL ADISAN tisztítószert nedves szivacsra vagy rongyra szórjuk és a szennyező-déseket letisztítjuk. Ezekkel az eszközökkel a lerakódott szennyeződéseket feloldhatjuk és letisztíthatjuk. A tisztítóeszközöket meleg vízzel megtöltött vödörben gyakran alaposan kimossuk. 

· Műanyag medencék és műanyag fóliával bélelt medencék tisztításánál 

a BAYROL ADISAN tisztítószert a leürített medence megnedvesített felületeire szórjuk vékony rétegben és nyeles, műanyag kefével alaposan dörzsöljük. Alaposan leöblítjük (  lehetőleg meleg vízzel  ) . A meleg víz fokozza a tisztító hatást. 
· A helyiségek felületeinek ( csempézett, mázolt ) tisztítására (  zuhanyozók, öltözők, folyosók, WC-felületek ) lehetőleg 

meleg vízben 10%-os oldatot készítünk

(  1 kg BAYROL ADISAN 10 liter vízhez )

és a tisztított felületeket kefével dörzsöljük. Meleg vízzel alaposan lemossuk. A tisztítást többször is lehet ismételni. Szükség esetén 

tömény oldatot is lehet használni 1 : 1 arányig

( 1 kg BAYROL ADISAN 1 liter vízhez ) .

· A medencék letakarásainak ( redőnyös, fóliás ) vagy műanyag tetőszerkeze- 
 teinek tisztítására 
10% -os BAYROL ADISAN – oldatot

( 100 gramm BAYROL ADISAN 1 liter vízhez )

használunk; tisztítás után meleg vízzel alaposan leöblítjük a tisztított felületeket. 

Fontos tudnivalók

· Csak medencék és uszodák tisztítására lehet használni. Nem használható lúgos hatásoknak nem ellenálló felületek tisztítására: ilyen például az alumínium is. Ha ezekre a felületekre kerül a tisztítószer, azonnal bő vízzel kell lemosni. 

· Mészlerakódásokat és kiválásokat ( vízkő ) BAYROL DECALCIT BECKEN tisztítószernél lehet eltávolítani ( lásd a tisztítószer használatának tájékoztatóját ) . 
· Vízforgató homokszűrők tisztítására BAYROL DECLCIT FILTER vegyszert kell használni, amely eltávolítja a mészlerakódásokat és kiválásokat ( a vízkövet ). A szűrőket fertőtleníteni is kell BAYROL FILTERSHOCK vegyszerrel ( lásd a tisztítószerek használati utasításait ).
Biztonsági előírások ( tömény vegyszerre )

· Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.

· Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni.

· Ha a vegyszer szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni!

· Ha a vegyszer bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni és orvoshoz kell fordulni!

· A tömény vegyszer esetleges lenyelése esetén, azonnal orvoshoz kell fordulni, a göngyöleget és a címkét meg kell mutatni.

· A vegyszer porát nem szabad belélegezni !

· Munka közben megfelelő védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

· A vegyszer maradékát és a göngyöleget veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.
Engedélyezés

A BAYROL ADISAN alkalmazását a fürdők tisztítására az Állami Népegészségügyi       és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2003.08.14 -én kelt                 OTH 3690 / 2003 iktatószámú szakvéleménye alapján engedélyezte.

Csomagolás

11 19 214


10 kg ( granulátum - műanyag dobozban)

