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ADISAN SL

Korrózióálló ( rozsdamentes ) acéltermékek, falak és padlók tisztítószere

A BAYROL ADISAN SL vegyszer ( piros színű folyadék ) elsősorban a korrózióálló acél                     ( rozsdamentes ) termékek ( medencelétrák, lépcsők, zuhanyok, élményberendezések, fényszórók, vízbefúvók, padlóösszefolyók ) tisztítására alkalmas. A tisztítószerrel a medencék falaira és padlójára lerakódó szennyeződések, zsírlerakódások, szappan, korom- vagy porlerakódások és mészlerakódás ( vízkő ) könnyen eltávolíthatók. Alkalmas a medencék körüli járófelületetek, a mellékhelységek ( WC, zuhanyzó ) tisztítására is.

A tisztítószer előnyei:

· nincs maró és ingerlő hatása, nem tartalmaz sósavat,

· csíraölő hatása van,

· tömény állapotban is használható,

· illatosító adalékokat is tartalmaz,

· alkalmas minden savaknak ellenálló tisztítógépben való használatra,

· különösen alkalmas korrózióálló (rozsdamentes) acélok tisztítására.

A BAYROL ADISAN SL hatóanyagai : foszforsav, tenzidek ( felületaktív anyagok ), alkohol, korrózió inhibitorok ( gátló anyagok ), mészoldó adalékok, illatosító vegyszerek és segédanyagok, savas kémhatású vegyszer.

Felhasználási javaslat

A vegyszer kizárólag a fent megjelölt célra a következőkben leírt módon használható.

· A korrózióálló ( rozsdamentes ) acél termékek tisztításánál,

1 : 5 arányú lehetőleg meleg vizes oldatban ( 5 liter vízhez 1 liter BAYROL ADISAN SL ) a 
felületre kenni, kb. 5 percig a felületen hagyni és meleg vízzel alaposan lemosni. Erős szennyeződésnél és korróziós lerakódásnál lehet 10 percig is a felületen hagyni ( nem száradhat meg! ). A felületet lehet műanyag kefével, vagy speciális dörzsölővel is tisztítani.
· Csempézett és műanyag felületű medencék takarításánál a leürített medence falait és padlóját megnedvesíteni és 1:5 arányú vizes oldattal bekenni, nyeles kefével vagy dörzsölővel tisztítani, kb. 5-10 percig a felületen hagyni és ezután lehetőleg meleg vízzel alaposan lemosni.
· Igen erősen szennyezett foltokat lehet tömény BAYROL ADISAN SL-el is tisztítani, legfeljebb 5 percig. Ezután nagyon alaposan meleg vízzel lemosni.  

· A fürdő felületeinek ( csempézett, mázolt ) naponta való tisztítására ( zuhanyzók, öltözők, folyosók, WC-felületek ) lehetőleg meleg vízben 1:50 arányú oldatot kell használni. Kézi tisztításnál a felületeket mindenkor kefével is ki kell dörzsölni, kb. 10 perc után a felületeket alaposan lehetőleg meleg vízzel le kell mosni. A tisztítást többször is lehet ismételni. Szükség esetén töményebb oldatot is lehet használni 1:10 arányig ; ( 10 liter vízhez      1 liter BAYROL ADISAN SL ).

· Meleg víz fokozza a tisztító hatást.

Fontos tudnivalók

· Csak medencék és fürdők tisztítására lehet használni. Nem használható savas hatásoknak nem ellenálló felületek tisztítására ; ilyen például az alumínium és egyes terméskövek is. Ha ezekre a felületekre kerül a tisztítószer azonnal bő vízzel le kell mosni.

Biztonsági előírások ( tömény vegyszerre )

· Égési sérülést okoz.
· Ha a vegyszer szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.
· Ha a tisztítószer bőrre kerül, azonnal vízzel bőven azonnal le kell mosni.
· Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni; ha lehetséges a címkét meg kell mutatni.
· Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni.
· Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt, arc-, és szemvédőt kell viselni.
· A vegyszer maradékát és a göngyöleget veszélyes vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.
Engedélyezés

A BAYROL ADISAN SL alkalmazását a korrózióálló termékek, medencék és fürdők tisztítására az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2006.03.14-én kelt 1377 / 2006 iktatószámú szakvéleményével engedélyezte.

Csomagolás

11  12  145      

 10 kg ( folyadék - műanyag kannában )

