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CALCINEX SPA

A pezsgőfürdők mészlerakódásgátló és vízzavarodást

gátló vegyszere

A BAYROL CALCINEX SPA vegyszer ( folyadék ) megakadályozza a medencevíz keménységét befolyásoló vegyületek, főleg kalciumos ( meszes ) és magnéziumos vegyületek kiválását ( lerakódását ) a medencében és a vízszűrő rendszerben. Ezáltal meggátolja a meszes vegyületek ( vízkő ) lerakódását és a medencevíz esetleges zavarodását.

A BAYROL CALCINEX SPA meggátolja a vízből kiváló fémek (pl. vas, réz, mangán) által okozott elszíneződéseket is.
A BAYROL CALCINEX SPA hatását nem befolyásolja a klór vagy bróm adagolása, foszfátmentes. A vegyszer adagolása nem befolyásolja a víz pH értékét.

A BAYROL CALCINEX SPA hatóanyagai: polikarbonsav, foszforsav és stabilizáló adalékok; a vegyszer klórstabil, pH semleges.

Felhasználási javaslat

· A vegyszert kizárólag a fent megjelölt célra és következőkben leírt módon lehet felhasználni.

· A pezsgőmedencét minden vízzel való feltöltés előtt BAYROL ADISAN SPA és BAYROL DECALCIT BECKEN vegyszerekkel ki kell tisztítani ( lásd a vegyszerek használati tájékoztatóját ).

· A pezsgőmedence vizét aránylag gyakran kell leüríteni : magánmedencéknél legalább egyszer havonta, de ajánlott a használat függvényében – gyakrabban ; közületi medencéknél                      ( szállodáknál, üdülők, stb. ) ajánlott 1 – 2 naponként ( műszakonként ) ; az Európai Unió egyes országaiban előírt a műszakonkénti vízcsere a közfürdőkben.

Adagolás

· A BAYROL CALCINEX SPA folyadékot közvetlenül a medence feltöltése után az egész vízfelületre egyenletesen beöntve kell adagolni. ( A víz keménysége szerint, német keménységi fokokban „dH” meghatározva ):

  0 – 15 (dH között
30 ml / 1 m3 vízhez

15 – 20 (dH között
40 ml / 1 m3 vízhez

20 – 25 (dH között
50 ml / 1 m3 vízhez

25 – 30 (dH között
60 ml / 1 m3 vízhez

        30 (dH fölött
80 ml / 1 m3 vízhez, CALCINEX SPA szükséges.

· 28 (C fölötti vízhőmérsékletnél a BAYROL CALCINEX SPA adagolását 30 – 50%-al emelni kell.

· Friss vízzel való pótlásnál – a pezsgőfürdőbe a fent megadott mennyiségnek megfelelő BAYROL CALCINEX SPA vegyszert kell adagolni.

Fontos tudnivalók

· A meszes ( kalciumos ) vegyületek kiválása és lerakódása teljesen tönkreteheti a vízkezelő berendezéseket és a medencetestről is csak nehezen távolítható el.

· A mészvegyületek lerakódása :

· akadályozza a lefölözők (szkimmerek) működését,

· eltömi a csőrendszert, és a csőidomokat ( golyóscsapokat, pillangószelepeket, többjáratú szelepeket, tolózárakat ),

· csökkenti a vízszűrés hatásfokát,

· a vízmelegítő berendezések hatásfokát is csökkenti.

· Magyarországon a fürdőkben használt vizek 80%-ának összkeménysége ( német keménységi fokokban „dH” meghatározva ) 15 (dH fölött van.

· Budapesten a Fővárosi Vízművek által szolgáltatott víz átlagos keménységi foka
15 -19 (dH határértékek között mozog, de helyenként a 30 (dH-ig emelkedhet. Más településeken a 30 (dH fölötti érték is előfordul. Ezekben az esetekben mindenkor vízkőlerakódás képződik a medencékben és a szűrőrendszerekben.

· A víz keménységi fokát ( német keménységi fokokban „dH” meghatározva ) a közműves vízellátásnál az illetékes vízműtől lehet megtudni. Más vízellátó rendszereknél ( pl. kutaknál ) a vízvizsgálat eredményei szerint lehet megállapítani a keménységi fokot. A víz keménységi fokát kézi műszerrel ( TESTER -rel ) lehet megállapítani és folyamatosan ellenőrizni ( lásd műszer használati utasítását ).

· A BAYROL CALCINEX SPA a vízben lévő fémek ( pl. vas, réz, mangán ) által okozott elszíneződéseket is meggátolja. A vízből kiváló fémeket nem távolíja el. Ez csak kombinált eljárással lehetséges ( lásd „A fürdő- és uszodavizek elszíneződése” című tájékoztatót ).

· A vízforgató homokszűrőt rendszeresen BAYROL DECALCIT FILTER vegyszerrel kell kezelni ( lásd a vegyszer használati tájékoztatóját ).

Biztonsági előírások ( tömény vegyszerre )
· Gyermek kezébe nem kerülhet!

· Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. 

· Más vegyszerekkel nem szabad keverni !

Engedélyezés

A BAYROL CALCINEX SPA alkalmazását a pezsgőfürdők vizének kezelésére az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2006.03.09-én kelt OTH 1377 – 2 / 2006 iktatószámú határozatával engedélyezte.

Csomagolás

11  18  142       0,5 liter ( műanyag dobozban )

