N 2006

DECALCIT - SUPER

Medencetisztító és felülettisztító intenzív vegyszer

A BAYROL DECALCIT - SUPER vegyszer ( folyadék ) elsősorban a fürdő- és úszómedencék tisztítására, valamint olyan helyiségek kerámiaburkolatának és csempézett részeinek alapos tisztítására szolgál, ahol szennyező lerakódások és mészkiválások ( vízkő ) képződnek. A vegyszer hatására az erős szennyeződések és vastag mészlerakódások is feloldódnak és eltávolíthatók. Korróziós lerakódások is tisztíthatók.
A BAYROL DECALCIT-SUPER hatóanyagai : kationos ( pozitív töltésű ionos ) és nem ionos tenzidek ( felületaktív anyagok ), korróziógátló anyagok, sósav, alkohol és más szerves illatosító vegyszerek ; savas kémhatású vegyszer ; biológiailag lebontható.
Felhasználási javaslat

· A vegyszert csak a fent leírt célra és a következőkben leírt módon használható :

Medencék fala, padlók és egyéb csempézett felületek időszakos tisztításánál 

( nagytakarításánál )

· a teljesen leürített medence felületét vagy más száraz felületeket megnedvesítjük;
1 : 5 arányban ( 10 liter vízhez 2 liter BAYROL DECALCIT - SUPER )

lehetőleg meleg vízzel készített oldatot műanyag kefével ( lehetőleg nyeles kefével ) vagy tisztítógéppel egyenletesen a tisztított részekre kenjük; kb. 10 – 15 percig a felületen hagyjuk; ezután lehetőleg meleg vízzel, többször alaposan lemossuk a tisztított felületeket, amelyeket közben kefével ( vagy tisztítógéppel ) alaposan dörzsölünk.

· vastag és nehezen oldódó lerakódás esetén 
a folyamat megismételhető; esetleg töményebb oldatot is lehet alkalmazni 

például 1 : 2 arányban

helyenként ( foltoknál ) hígítás nélkül is alkalmazható vegyszer ( kb. 5-10 percig );             a feloldott lerakódásokat kaparóval lehet eltávolítani, a tisztított felületet alaposan vízzel lemosni ; ajánlott a meleg víz használta.

Medencék, padlók és egyéb csempézett felületek rendszeres tisztításánál

1 : 50 arányban ( 10 liter vízhez 0,2 liter BAYROL DECALCIT - SUPER )

készített oldatot lehet használni.
Krómozott és bronz felületekre

· tömény állapotban káros hatással lehet a tisztítószer, ezeken a felületeken, valamint a korrózióálló acélból készült tárgyakon ( pl. létrákon ) csak rövid ideig ( kb. 5 percig ) lehet a hígított oldatot használni ( legfeljebb 1 : 5 arányban ) és azonnal bő vízzel le kell mosni !

Megjegyzés : korrózióálló ( rozsdamentes ) acél felületek tisztítására BAYROL ADISAN – SL tisztítószert kell használni.

Fontos tudnivalók

· Ajánlott felhasználási területek :
a fürdő- és úszómedence, a medence körüli padlók és falak, zuhanyzó- és mosdóhelyiségek, WC-helyiségek.

· Tisztító hatás az egyes tárgyak és felületek alapanyaga szerint :

· nagyon jó : kerámia ( padlólap, csempe ), műanyag ( PVC stb. ), fa ;

· bizonyos feltételekkel : lásd a felhasználási javaslatot ;

· nem használható : savas hatásoknak nem ellenálló felületek tisztítására – ilyenek az alumínium, acél, nem saválló burkolatok, nem saválló zománcozott ( festett ) tárgyak, betonozott felületek, márvány, műkő.
· A meleg víz használata fokozza a BAYROL DECALCIT-SUPER hatását.

· A BAYROL DECALCIT-SUPER meleg vizes oldatban nagyon hatásosan használható speciális savas kémhatásnak ellenálló felülettisztító gépekben.
· A tisztított helyiségeket – fedett fürdőket és uszodákat – a tisztítás közben alaposan szellőztetni kell.

· Az igen hatásos BAYROL DECALCIT-SUPER tisztítószert nem ajánljuk gyakran használni, csak nagytakarításnál vagy a rendszeres takarításnál felváltva a savmentes vagy lúgos kémhatású vegyszerekkel.
· A feltöltött medencék széleinek és a környező felületek tisztítására a medencék üzemeltetésének időszakában – rendszeres takarításnál a BAYROL ADILON-B és BAYROL ADILON CITRO-PLUS tisztítószereket ajánljuk ( lásd a tisztítószerek használatának tájékoztatóját ).

· A vízből lerakodó kalciumos ( meszes ) magnéziumos vegyületek ( vízkő ) kiválását                 ( lerakódását ) és a víz esetleges zavarodását BAYROL CALCINEX vegyszerrel lehet megakadályozni ( lásd a vegyszer használatának tájékoztatóját ).

· A BAYROL DECALCIT-SUPER nem érintkezhet a fürdővízzel, ezért a tisztított felületekről maradéktalanul el kell távolítani.

Biztonsági előírások ( tömény vegyszerre )

· Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

· Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni.

· Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

· Ha a vegyszer a bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni.

· Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a göngyöleget és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

· Munka közben megfelelő védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni.

· A vegyszer maradékát és a göngyöleget a veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

· Más vegyszerekkel tilos keverni !

Engedélyezés

A BAYROL DECALCIT-BECKEN alkalmazását a fürdővíz kezelésére az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2003.08.14-én kelt OTH 3690 / 2003 iktatószámú szakvéleménye alapján engedélyezte.

Csomagolás

11 13 215


10 kg ( folyadék – műanyag kannában )

