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pH-MINUS flüssig
pH-értéket csökkentő folyékony vegyszer

A fürdővíz hatásos kezelésének egyik alapvető feltétele a pH-érték 7,0 - 7,4 közötti tartományba való beállítása ( pH = 7,0 semleges, 7,0-nél nagyobb lúgos, 7,0-nél kisebb savas kémhatású. ). A pH-érték beállításához BAYROL-pH-MINUS esetleg BAYROL-pH-PLUS uszoda-vegyszert kell használni.

A BAYROL-pH-MINUS flüssig ( folyadék ) a fürdővíz pH-ját csökkentő vegyszer. A Magyarországon előforduló fürdővizek túlnyomó részénél a pH-érték a 7,4 határértéknél magasabb, ezért a csökkentés szükséges.

Megfelel a 37 / 1996 ( X. 18 ) NM rendelet a Közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló rendelet előírásának.

Megfelel az ME-10-204 ( 1994. ) Fürdőmedencék vízkezelése vízforgatással, műszaki előírás követelményeinek.

A BAYROL-pH-MINUS flüssig hatóanyagai : nárium-hidrogén-szulfát ( NaHSO4 ) és vegyi segédanyagok ; savas kémhatású vegyszer ; nem tartalmaz szabad kémsavat ; nincs korrozív hatása..

Felhasználási javaslat

· A vegyszer csak a fent megjelölt célra, a következőkben leírt módon használható.

· A pH-érték mérése és a folyékony BAYROL pH-MINUS flüssig vegyszer adagolása lehetséges : 

· automatikus elektronikus pH-értéket folyamatosan mérő és a vegyszer adagolását a szükséglet szerint automatikusan szabályozó műszerrel és a csatlakozó adagolószivattyúval, vagy

· adagolószivattyúval ( automatikus ellenőrző berendezés nélkül ) : ebben az esetben a medencevíz pH-értékét legalább háromszor naponta ( műszakonként ) műszerrel                    ( pl. a LOVIBOND PHOTOMETER –rel ) kell ellenőrizni és az előírt határértékek között tartani

· A hatásos vízfertőtlenítés és a pH-érték szabályozás előfeltétele a homokszűrő rendeltetésszerű működése. A szűrőhomokhoz ajánlott BAYROL FILTERCLEAN SILVER adalékot keverni és a szűrőt rendszeresen BAYROL DECALCIT FILTER vegyszerrel kezelni ( lásd a használati utasításokat ).

Adagolás

· A pH-érték 0,1-del való csökkentéséhez általában :

10 m3 medencevízhez 


100 ml BAYROL-pH-MINUS flüssig

adagolása szükséges ( 0,2-del való csökkentéshez 200 g stb. ).

· Kemény vizeknél ( rendszerint 20 °dH német keménység fölött ) a fent megadottnál több BAYROL pH-MINUS flüssig-et kell adagolni, esetleg gyakrabban. ( Folyamatos ellenőrzés szükséges – lásd az ellenőrző műszer használatának tájékoztatóját ).
· A folyékony vegyszer adagolása lehetséges :

a )  automatikus pH-érték ellenőrző és vegyszeradagoló berendezéssel a berendezés

      használati utasítása szerint, vagy

b ) adagolószivattyúval ( automatikus ellenőrző berendezés nélkül ) ; ebben az esetben a medencevíz pH-értékét műszerrel kell ellenőrizni.

· A folyadékot közvetlenül a műanyag kannából lehet adagolni !

Fontos tudnivalók

· Az ME-10-204 műszaki előírás ajánlásai értelmében a szükséges pH-MINUS mennyiséget próbaüzem során kell pontosan meghatározni.

· A fent megadott adagolásnál nem keletkezhetnek egészségre káros hatások.

· A víz keménységét BAYROL CALCINEX vegyszer adagolásával lehet csökkenteni 
( lásd a vegyszer használatának tájékoztatóját ).
· Az adagolásnál minden esetben az adagolóberendezés használati utasítását kell pontosan betartani.

Biztonsági előírások ( tömény vegyszerre )
· A BAYROL pH-MINUS flüssig folyadék felhasználása kész állapotban (műanyag kannában) lesz szállítva – nem szabd vízzel hígítani a kannában !
· Súlyos marási sérüléseket okozhat.

· Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni.

· Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

· Ha a tömény vegyszer bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni.

· Megfelelő védőkesztyűt, arc- és szemvédőt kell viselni.

· Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni; ha lehetséges a vegyszer címkéjét meg kell mutatni.

· A vegyszer maradékát és a göngyöleget veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

· Tilos más vegyszerekkel keverni!

Engedélyezés

A BAYROL-pH-MINUS flüssig alkalmazását a fürdővíz kezelésére az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2003.08.14-én kelt OTH 3690 / 2003 iktatószámú szakvéleménye alapján engedélyezte.

Csomagolás

11 94 314

25 liter ( folyadék - műanyag kannában )

