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pH – MINUS SPA
Pezsgőfürdők vizének pH – értéket csökkentő vegyszer
A pezsgőfürdők vizének hatásos kezelésének egyik alapvető feltétele a pH-érték 7,0 – 7,4 közötti tartományba való beállítása ( pH = 7,0 semleges, 7,0 –nél kisebb savas kémhatású. ) 

A pH-érték beállításához leggyakrabban a BAYROL pH – MINUS SPA vegyszert kell használni.  

A BAYROL pH – MINUS SPA granulátum a medencevíz pH –ját csökkentő vegyszer. A pezsgőfürdők vizének túlnyomó részénél a pH – érték a 7,4 határértéknél magasabb, ezért a csökkentés szükséges.

A BAYROL pH – MINUS SPA hatóanyagai : száraz nátrium – hidrogén szulfát és stabilizáló vegyszerek; nem tartalmaz szabad kénsavat.
Felhasználási javaslat

· A vegyszert csak a fent leírt célra és a következőkben leírt módon lehet felhasználni.

· A legkedvezőbb pH-érték folyamatos tartásához a pezsgőmedencéknél folyamatosan kell ellenőrizni a pH-értéket. Az ellenőrzéshez elsősorban a BAYROL POOL – TESTER –t vagy a BAYROL QUICK TEST csíkokat kell használni. ( lásd a teszterek használati utasításait. )
· Ha a pH-érték elérné a 7,6 értéket, azonnali beavatkozás szükséges.

· Az aktív oxigénes vízfertőtlenítő eljárásnál az aktív oxigén tartalmat folyamatosan kell ellenőrizni és úgy szabályozni, hogy ne csökkenjen 5,0 mg / liter érték alá. Az értéket folyamatosan BAYROL BAYROKLAR TESTER –rel kell ellenőrizni. 

· A klóros vízfertőtlenítő eljárásnál folyamatosan kell a klór ( Cl ) értéket BAYROL              POOL – TESTER –rel vagy BAYROL QUICK TEST csíkokkal ellenőrizni. A klór értéket a 0,3 – 0,6 mg / liter határérték között kell tartani.
Megjegyzés :  a BAYROL POOL TESTER a pH- és Cl- érték meghatározására alkalmas. A BAYROL QUICK TEST speciális papírcsíkok a pH és Cl tartalom meghatározására használhatók. A BAYROL BAYROKLAR TESTER a pH és az aktív klór tartalom meghatározására alkalmas. 
· A hatásos vízkezelés előfeltétele a vízforgató szűrő rendeltetésszerű működése.

· A homokszűrőknél ajánlott a homokhoz BAYROL FILTERCLEAN SILVER adalékot keverni, és a szűrőt BAYROL FILTERSHOCK és BAYROL DECALCIT FILTER vegyszerekkel kezelni         ( lásd a vegyszerek használati utasítását ).
· A szűrőbetétes szűrőket rendszeresen BAYROL SUPER KLAR vegyszerrel kell kezelni ( lásd a vegyszer használati utasítását ).
Adagolás

· A pH – érték 0,1 –del való csökkentéséhez

         1  m3  medencevízhez



10 g BAYROL pH – MINUS SPA


szükséges ( 0,2 –del való csökkentéshez 20 g stb. )

· Kemény vizeknél ( rendszerint 20 °dH német keménységi fok fölött ) a fent megadottnál több BAYROL pH – MINUS SPA vegyszert kell adagolni, esetleg gyakrabban. ( Folyamatos ellenőrzés szükséges – lásd az ellenőrző teszterek használatának tájékoztatóit ).
Fontos tudnivalók

· A BAYROL pH – MINUS SPA –t célszerű a víz beáramlásánál, vagy a medence több pontján részletekben adagolni. Ne keverjük be a szűrő előtt, és ne használjunk hozzá úszóadagoló berendezést!
· A fent megadott adagolásnál nem keletkezhetnek egészségre káros hatások.

· A víz keménységét BAYROL CALCINEX SPA vegyszer adagolásával lehet csökkenteni       ( lásd a vegyszer használatának tájékoztatóját ). 
· A víz keménységi fokát kézi műszerrel ( TESTER –rel ) lehet megállapítani és folyamatosan ellenőrizni ( lásd a műszer használati utasítását ).
Biztonsági előírások ( tömény vegyszerre )
· Gyermekek kezébe nem kerülhet.

· Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a göngyöleget és a címkét az orvosnak megmutatni.

· Súlyos szemkárosodást okozhat.

· Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

· A bőrrel való érintkezést kerülni kell. 

· Megfelelő védőkesztyűt, arc- és szemvédőt kell viselni.

· A vegyszer maradékát és a göngyöleget veszélyes vagy speciális gyűjtőhelyre kell vinni.

Engedélyezés

A BAYROL pH - MINUS SPA alkalmazását a pezsgőmedencék vizének kezelésére az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala                     iktatószámú szakvéleményével engedélyezte. 

Csomagolás

11 94 113          1,5 kg ( granulátum – műanyag dobozban )
