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PURIPOOL
Átteleltető vegyszer szabadtéri medencékhez

A BAYROL PURIPOOL szabadtéri medencék átteleltetésénél használatos vízkezelő vegyszer               ( folyadék ), abban az esetben, ha medencében télen is víz van. A medence vízébe bejuttatva egyszeri ( őszi ) adagolással megelőzi, a mész és szennyező anyagok tapadását a medence falain, valamint akadályozza a víz nagymértékű algásodását. A BAYROL PURIPOOL a medence tavaszi nagytakarítását – a víz leengedése után – lényegesen megkönnyíti.

Megjegyzés : a szabadtéri fürdőmedencék átteleltetésének szabályait külön tájékoztató tartalmazza. 

Megfelel a 37 / 1996 ( X. 18 ) NM rendelet a Közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló rendelet előírásának.

Megfelel az ME-10-204 ( 1994. ) Fürdőmedencék vízkezelése vízforgatással, műszaki előírás követelményeinek.
A BAYROL PURIPOOL hatóanyagai: biológiailag lebontható kvanterner ammónium vegyületek és adalékok.

Felhasználási javaslat

· A vegyszert kizárólag a fent megjelölt célra és következőkben leírt módon lehet felhasználni.
· A fürdőidény befejezése után, amikor a víz vegyszeres kezelése megszűnt, a szűrő berendezést ki kell tisztítani, lezárni, és vízteleníteni ( lásd a „Szabadtéri fürdőmedencék átteleltetése” című tájékoztatót ).

Adagolás

· A víz keménysége szerint német keménységi fokokban ( dH ) meghatározva:

  0 – 20 (dH között
0,3 liter BAYROL PURIPOOL SUPER
10 m3 fürdővízhez,

20 – 30 (dH között
0,4 liter BAYROL PURIPOOL SUPER
10 m3 fürdővízhez,

        30 (dH fölött
0,5 liter BAYROL PURIPOOL SUPER         10 m3 fürdővízhez.

1 : 5 arányban ( 1 liter PURIPOOL -hoz 5 liter vízhez ) oldatot kell készíteni                         
és ezt a medence egész területén egyenletesen szétönteni.

Fontos tudnivalók

· A BAYROL PURIPOOL adagolása után is lehet a medencében fürödni. 

· Magyarországon a fürdőkben használt vizek 80%-ának összkeménysége (német keménységi fokokban „dH” meghatározva) 15 (dH fölött van.
· Budapesten a Fővárosi Vízművek által szolgáltatott víz átlagos keménységi foka
15 -19 (dH határértékek között mozog, de helyenként a 30 (dH-ig emelkedhet. Más településeken a 30 (dH fölötti érték is előfordul. Ezekben az esetekben mindenkor vízkő lerakódás képződik a medencékben és a szűrőrendszerben.

· A víz keménységi fokát ( német keménységi fokokban „dH” meghatározva ) a közműves vízellátásnál az illetékes vízműtől lehet megtudni. Más vízellátó rendszereknél                      ( pl. kutaknál ) a laboratóriumi vízvizsgálat eredményei szerint lehet megállapítani a keménységi fokot. A víz keménységi fokát kézi műszerrel ( TESTER-rel ) is meg lehet állapítani és folyamatosan ellenőrizni ( lásd műszer használati utasítását ).
· A meszes ( kalciumos ) vegyületek kiválása és lerakódása a kemény vízből teljesen tönkreteheti a fürdővíz kezelő berendezéseit, és a medencetestről is csak nehezen távolítható el. Ezért a 10  °dH keménységű vizeknél már folyamatosan BAYROL CALCINEX vegyszert kell használni ( csökkenti a víz keménységét – lásd a vegyszer használati utasítását. )
· A medence leürítése után a lerakódott mész ( vízkő ) maradványokat és a szennyező anyagokat nem szabad a medence falaira és fenekére tapadva hagyni. Azonnal bő friss vízzel kell  lemosni a medencét. Ezután a medence nagytakarítását kell BAYROL DECALCIT SUPER tisztítószerrel azonnal elvégezni. ( lásd a vegyszer használati   utasítását )
· A kültéri medencék nem megfelelő átteleltetése nagyban befolyásolhatja mind a medenceszerkezet, mind a gépészet élettartamát, esetleg komoly meghibásodásokat okozhat. Különösen vasbeton szerkezetű és csempe burkolatú medencéknél kell nagy gondot fordítani a téliesítésre. ( lásd a „Szabadtéri fürdőmedencék átteleltetése” című tájékoztatót )
Biztonsági előírások (tömény vegyszerre)
· Gyermek kezébe nem kerülhet.
· Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni!
· Ha a vegyszer a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni.
· Megfelelő védőkesztyűt, arc- és szemvédőt kell viselni.
· Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni a göngyöleget és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

· Mérgező, a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
· A vegyszer maradékát és a göngyöleget veszélyes vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.
· Azoknál a medencéknél, ahol a víz közvetlenül az élővízbe kerül csak akkor alkalmazható a vegyszer, ha víz leengedése után legalább ötszörös hígítással jut a befogadóba             ( folyamba stb. ). Ebben az esetben meg kell kérni a területileg illetékes vízügyi és közegészségügyi hatóság hozzájárulását a víz leengedéséhez. Biológiai szenny-víztisztítás esetén a korlátozás nem érvényes.
Megjegyzés : A BAYROL PURIPOOL minden esetben legalább ötszörös hígítással kerül a medencébe, ott még lényegesen tovább lesz hígítva.
Engedélyezés

Az BAYROL PURIPOOL alkalmazását a fürdővíz kezelésére az Állami Nép-egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2003.08.15-én kelt OTH – 3691 / 2003 iktatószámú szakvéleménye alapján engedélyezte. 

Csomagolás
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20 liter ( folyadék - műanyag kannában )

