N 2007
QUICKFLOCK flüssig
Pelyhesítőszer vízforgató homokszűrőkhöz 

A legfinomabb eloszlású ( kolloid ) lebegő és oldott szennyezőanyagokat a fürdővízből a vízforgató szűrővel vegyszerek adagolása nélkül nem lehet eltávolítani ( leszűrni ). A víz ugyanis a szűrő működésével és klór, bróm vagy aktív-oxigén alapanyagú vegyszerekkel sem tisztítható ki teljesen.

A BAYROL QUICKFLOCK flüssig nagy töménységű vízkezelő vegyszer ( folyadék ) a lebegő szennyezőanyagokból olyan méretű pelyheket ( flokkuluszokat )  képez, amelyeket a homokszűrő tökéletesen képes felfogni. Ezzel az eljárással a legfinomabb lebegő szennyező anyagokat        ( olaj, zsiradék, szerves anyagok ) is el lehet távolítani. Csökkenti a klóraminok képződését.
A pelyhesítőszer teljesen megszünteti a medencevíz zavarodását. A BAYROL QUICKFLOCK flüssig a vízforgató homokszűrőkkel felszerelt medencéknél használható. A vegyszer rendszeres adagolásánál a vízforgató homokszűrő hatásfoka lényegesen javul.

Megfelel a 37/1996 ( X. 18 ) NM rendelet a Közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről, szóló rendelet előírásának.
Megfelel a MSZ-EN 883:2000 Vegyi anyagok az ivóvíz kezeléséhez. Polialumínium – hidroxidklorid, európai szabvány követelményeinek.
Megfelel az ME-10-204 ( 1994. ) Fürdőmedencék vízkezelése vízforgatással, műszaki előírás követelményeinek.

A BAYROL QUICKFLOCK flüssig hatóanyagai : alumínium-hidroxid-klorid oldat és polialumínium-klorid ; savas kémhatású vegyszer.
Felhasználási javaslat

· A vegyszert csak a fent leírt célra és a következőkben leírt módon lehet felhasználni.
· A hatásos fürdővíz-fertőtlenítés előfeltétele, hogy a víz pH-értékét a BAYROL pH-MINUS vagy BAYROL pH-PLUS vegyszer rendszeres adagolásával a pH-7,0-7,4 értékre kell beállítani és ezen a szinten tartani ( lásd a vegyszerek használatának tájékoztatóját ). A Magyarországon előforduló vizeknél a leggyakrabban a BAYROL pH-MINUS vegyszert kell használni, a pH-értéket kell csökkenteni. A víz pH-értékét a vegyszer adagolása előtt és közben folyamatosan ellenőrizni kell.
· A BAYROL QUICKFLOCK flüssig használatával csak akkor lehet a fürdővizet tökéletesen kitisztítani és a zavarodást megszüntetni, ha a vízforgató-homokszűrő rendeltetésszerűen és hatásosan működik.
· Rendszeresen kell a szűrőt BAYROL DECALCIT FILTER és BAYROL FILTER SHOCK vegyszerekkel kezelni ( lásd a vegyszerek használatának tájékoztatóját ).A medence vizébe BAYROL CALCINEX vegyszert is kell adagolni. 

· A szűrőhomokhoz ajánlott BAYROL FILETRCLEAN SILVER adalékot keverni.

Adagolás

Folyamatosan
· A BAYROL QUICKFLOCK flüssig vegyszert adagolószivattyúval kell adagolni.
Adagolni lehet ( lásd a táblázatot ), lehetőleg a vízforgató szivattyú előtt :
· töményen, közvetlenül az eredeti műanyag kannából, vagy
· vizes oldatban, 1 : 10 vagy 1 : 20 arányban.

· Az oldatot az adagolóberendezés műszaki előírása szerint kell meghatározni.                           ( Az adagolószivattyúk teljesítménye rendszerint a 0,35 – 40,0 liter / óra tartományban mozog. )
· A fürdőmedence terhelésének függvényében a forgatott vízmennyiségre vonatkoztatva

0,3 – 2,0 ml BAYROL QUICKFLOCK flüssig 1 m³ forgatott medencevízhez

· Az adagolt BAYROL QUICKFLOCK flüssig mennyiségének előzetes meghatározására a táblázatban megadott irányértékeket lehet használni.
	A közfürdő meghatározása
	Tömény QUICKFLOCK     

ml / 1 m³
	Vizes oldat

	
	
	1 : 10

( ml / 1 m³ )
	1 : 20

( ml / 1 m³ )

	Szállodában, panzióban, üdülőben – vezetékes víz
	0,3 – 0,5
	3,0 – 5,0
	5,0 – 10,0

	Tanuszodában - vezetékes víz
	0,8 – 1,0
	8,0 – 10,0
	16,0 – 20,0

	Sportuszodában,fürdőmedencében, strandfürdőben, élményfürdőben - vezetékes víz
	1,2 – 1,3
	12,0 – 13,0
	24,0 – 26,0

	Gyógyfürdőben – termálvíz és vezetékes víz keverésével
	1,5 – 1,6
	15,0 – 16,0 
	30,0 – 32,0

	Termálfürdőben – termálvíz                 ( kb. 36 °C vagy magasabb )
	2,0
	20,0
	40,0


· A ME-10-204 ( 1994. ) műszaki előírás ajánlásai értelmében a szükséges BAYROL QUICKFLOCK flüssig mennyiségét próbaüzem során kell pontosan meghatározni.
· Állandóan zavaros medencevíznél
Amennyiben a fürdővíz rendeltetésszerű fertőtlenítés és a BAYROL QUICKFLOCK flüssig adagolása ellenére sem lesz a vízforgató szűrő rendeltetésszerű működésével a medencevíz teljesen kristálytiszta, akkor feltételezhető, hogy a víz zavarosodását más szerves jellegű anyagok okozzák. 
Ebben az esetben egyszeri ( lökésszerű ) adagolás ( klórsokk ) szükséges :

10 m3 medencevízhez legalább 200 gramm BAYROL CHLORIFIX X-100 vagy BAYROL CHLORIFIX ( lásd a vegyszerek használatának tájékoztatóját ).
Fontos tudnivalók

· A vegyszert csak kis adagokban ajánlatos vízzel hígítani. A 30 %-osnál hígabb oldat már a közepesen kemény vizek hatására ( kb. 10° dH – német keménységi fok ) is csak kb. 7 – 10 napig tárolható.  

· A BAYROL QUICKFLOCK flüssig –et nem szabad közvetlenül a medencébe önteni ; kizárólag homokszűrős vízforgató berendezéseknél lehet használni.
Biztonsági előírások ( tömény vegyszerre )
· Gyermekek kezébe nem kerülhet.

· Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

· Hűvös, száraz helyen kell tárolni, eredeti műanyag kannában ; fagy ellen védeni kell.
Engedélyezés

A BAYROL QUICKFLOCK flüssig alkalmazását fürdővíz kezelése az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2003.08.14-én kelt OTH - 3690 / 2003 iktatószámú határozatával engedélyezte.

Csomagolás

11 95 166  

20 kg ( folyadék - műanyag kannában )

