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QUICKFLOCK SUPER
Pelyhesítőszer vízforgató homokszűrőkhöz 

A legfinomabb eloszlású ( kollid ) lebegő és oldott szennyezőanyagokat a fürdővízből a vízforgató szűrővel vegyszerek adagolása nélkül nem lehet eltávolítani ( leszűrni ). A fürdővíz ugyanis a szűrő működésével és klór, bróm vagy aktív-oxigén alapanyagú vegyszerekkel sem tisztítható ki teljesen.

A BAYROL QUICKFLOCK SUPER vízkezelő vegyszer ( folyadék ) a lebegő szennyező-anyagokból olyan méretű pelyheket ( flokkuluszokat ) képez, amelyeket a homokszűrő tökéletesen képes felfogni. Ezzel az eljárással a legfinomabb lebegő szennyező anyagokat ( olaj, zsiradék, szerves anyagok ) is el lehet a vízből távolítani.

A pelyhesítőszer teljesen megszünteti a medencevíz zavarodását. A BAYROL QUICKFLOCK  SUPER  a vízforgató homokszűrőkkel felszerelt medencéknél használható. A vegyszer rendszeres adagolásánál a vízforgató homokszűrő hatásfoka lényegesen javul.

A BAYROL QUICKFLOCK SUPER hatóanyagai : alumínium-hidroxid-klorid oldat és polialumínium-klorid ; a vegyszer biológiailag lebontható ; nem mérgező hatású.
Felhasználási javaslat

· A vegyszert csak a fent leírt célra és a következőkben leírt módon lehet felhasználni.

· A hatásos fürdővíz-fertőtlenítés előfeltétele, hogy a víz pH-értékét a BAYROL pH-MINUS vagy BAYROL pH-PLUS vegyszer rendszeres adagolásával a pH-7,0-7,4 értékre kell beállítani ( lásd a vegyszerek használatának tájékoztatóját ). Magyarországon előforduló fürdővizeknél a leggyakrabban a BAYROL pH-MINUS vegyszert kell használni, a pH-értéket kell csökkenteni. Az uszoda víz pH-értékét a vegyszer adagolása előtt és közben műszerrel – BAYROL pH-TESTER-rel vagy BAYROL QUICK - TEST csíkokkal kell folyamatosan ellenőrizni ( lásd a műszerek használati utasítását ).

· Szintén folyamatosan – legalább hetente egyszer – kell a klór ( Cl ) értéket BAYROL POOL TESTER –rel vagy BAYROL QUICK TEST csíkokkal ellenőrizni. A klór értéket a 0,3 – 0,6 mg / liter határértékek között kell tartani. Amennyiben az érték csökken, BAYROL CHLORIKLAR tabletták vagy BAYROL CHLORIFIX mikrogolyócskák adagolásával kell szabályozni ( lásd a vegyszerek használati tájékoztatóját ).
Megjegyzés : A BAYROL POOL TESTER műszer a pH- és Cl- értékek meghatározására alkalmas               ( kétrészes műszer ). A BAYROL QUICK TEST  speciális papírcsíkok a pH és a Cl tartalom meghatározására használhatók.
· A BAYROL QUICKFLOCK SUPER használatával csak akkor lehet a fürdővizet tökéletesen kitisztítani és a zavarodást megszüntetni, ha a vízforgató-homokszűrő rendeltetésszerűen és hatásosan működik.

· A hatásos vízfertőtlenítés további előfeltétele a vízforgató homokszűrő rendeltetésszerű működése. A szűrőhomokhoz ajánlott BAYROL FILTERCLEAN SILVER adalékot keverni, és a szűrőt BAYROL FILTER SHOCK és BAYROL DECALCIT FILTER vegyszerekkel kezelni. ( lásd a vegyszerek használati utasítását ).

· A műanyag, impregnált papír és kerámia szűrőbetéteket rendszeresen alaposan kell tisztítani.

· A BAYROL QUICKFLOCK SUPER  használat a klóros vízfertőtlenítő eljárásnál és az aktív-oxigénes vízfertőtlenítő eljárásnál feltétlenül szükséges.
Adagolás

· Folyamatosan – hetenként esetleg két hetenként :
50 m³ medencevízhez 
100 – 200 ml  BAYROL QUICKFLOCK SUPER -t

kell ( a medencevíz zavarosságától függően ) a lefölözőedénybe ( szkimmerbe ) vagy a vízforgató szűrő szálfogójába ( előszűrőbe ), feszített víztükrű medencéknél a kiegyenlítő tartályba lassan beönteni , közben a szivattyút állandóan működtetni kell, ezután a szivattyút kb. 15 percre le kell állítani ; újból addig kell működtetni, amíg a medence vize teljesen kitisztul.

· Amennyiben a medencevíz a fent megadott mennyiség adagolásával sem tisztult ki teljesen, akkor a vegyszer adagolását meg kell ismételni.
· A lassabb keveredés érdekében a BAYROL QUICKFLOCK SUPER –t vízzel 1 : 10 hígítású oldatban ajánljuk adagolni.
· Állandóan zavaros medencevíznél

Amennyiben a BAYROL QUICKFLOCK SUPER folyamatos adagolása ellenére sem lesz a medencevíz teljesen kristálytiszta - a vízforgató szűrő rendeltetésszerű működését feltételezve - akkor rendszerint más szerves jellegű anyagok okozzák a víz zavarosodását. ( A rendszeres vízfertőtlenítést klóros jellegű vegyszerekkel vagy aktív-oxigénes eljárással feltételezve. )

Ebben az esetben egyszeri ( lökésszerű ) adagolás ( klórsokk ) szükséges :

10 m3 medencevízhez
  10 db BAYROL CHLORIKLAR tabletta, vagy


  200 gramm BAYROL  CHLORIFIX granulátum


 ( lásd a vegyszerek használatának tájékoztatóját )

Megjegyzés : a fürdő- és uszodavizek elszíneződésének eltávolítására külön tájékoztatót kell kérni.

Fontos tudnivalók

· A BAYROL QUICKFLOCK SUPER –t nem szabad közvetlenül a medencébe önteni, csak a lefölözőedénybe ( szkimmerbe ) vagy az előszűrőbe a feszített víztükrű medencéknél a kiegyenlítő tartályba kell adagolni. Kizárólag homokszűrős vízforgatóknál lehet használni.
· Tartósabb, jobb és kényelmesebb pelyhesítésre a BAYROL SUPERFLOCK tablettákat ajánljuk ( lásd a vegyszer használatának tájékoztatóját ).

Biztonsági előírások ( tömény vegyszerre )
· Gyermekek kezébe nem kerülhet.

· Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

· Hűvös, száraz helyen kell tárolni.

Engedélyezés

A BAYROL QUICKFLOCK SUPER alkalmazását fürdővizek kezelése az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2003.08.14-én kelt OTH - 3690 / 2003 iktatószámú határozatával engedélyezte.

Csomagolás

11 95 161  

1 liter ( folyadék - műanyag dobozban )

