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WHIRLPOOL - SET / SPA SET

Egységcsomag a pezsgőfürdők teljes aktív – oxigénes

vízkezeléséhez

A BAYROL WHIRLPOOL – SET / SPA SET egységcsomagjában ( kartonban ) a pezsgőfürdők ( whril – pool – ok ) teljes aktív oxigénes vízkezeléshez szükséges vegyszert tartalmazza. Az egyes vegyszerek kiszereléseit úgy választották ki, hogy egy bizonyos ideig – a medence víztartalmának függvényében – minden vegyszer a kezeléshez rendelkezésre álljon. 

Az egységcsomag tartalma

· BAYROKLAR SPA - 
az aktív oxigénes vízfertőtlenítő eljárás 1. számú 


alkotóeleme – 1 kg tabletta ( 10 grammos )

· BAYROPLUS SPA - 
az aktív oxigénes vízfertőtlenítő eljárás 2. számú 


alkotóeleme – 1 liter folyadék

· SCHAUMEX SPA -
a pezsgőfürdővíz habzását gátló vegyszer – 0,5 liter folyadék

· CALCINEX SPA -
mészlerakódást és vízzavarodást gátló vegyszer – 0,5 liter folyadék

· ADISAN SPA -
pezsgőfürdők falainak, padlójának és csővezetékeinek tisztítószere – 


1 kg granulátum

Felhasználási javaslat

· Az egységcsomag minden vegyszerének van saját használati utasítása, csak ezek szerint lehet a vegyszereket használni.

· A hatásos vízfertőtlenítés előfeltétele, hogy a víz pH-értékét a  BAYROL-
pH-MINUS vagy BAYROL-pH-PLUS vegyszer rendszeres adagolásával a 
pH 7,0-7,4 értékre kell beállítani ( lásd a vegyszerek használati utasítását ). Magyarországon előforduló vizeknél a leggyakrabban a pH-MINUS vegyszert kell használni, a pH értéket csökkenteni. A víz pH-értékét a vegyszer adagolása előtt és közben műszerrel – BAYROKLAR-TESTER-rel – kell ellenőrizni ( lásd a műszer használati utasítását ).

· A medencevíz használatánál a víz aktív oxigén tartalmát folyamatosan ellenőrizni kell. A víz aktív oxigén tartalmát a BAYROKLAR tabletták adagolásával úgy kell szabályozni, hogy ne csökkenjen 5,0 mg / liter érték alá.

· A vegyszerek hatásfokát csak közvetlenül a tabletták feloldása után lehet ellenőrizni! ( Később a hatás nem mutatható ki. )

· A vegyszerek adagolása után kb. egy órával 8 mg / liter aktív-oxigén tartalom értéket kell megállapítani.

· A vízfertőtlenítő eljárásnál folyamatosan kell a BAYROL SUPERFLOCK pelyhesítőszert használni.
· A hatásos vízfertőtlenítés további előfeltétele a homokszűrő hatásos működése. A szűrőhomokhoz ajánlott BAYROL FILTERCLEAN SILVER adalékot keverni, és a szűrőt BAYROL FILTER SHOCK és BAYROL DECALCIT FILTER vegyszerekkel kezelni. ( lásd a vegyszerek használati utasításait ).

Adagolás

A vegyszereket a használati utasítások szerint kell adagolni.

Biztonsági előírások ( tömény vegyszerre )
Lásd az egyes vegyszerek használati utasításait.

Engedélyezés

A BAYROL WHIRLPOOL – SET / SPA SET alkalmazását a pezsgőfürdők kezelésére az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2006.03.14-én kelt 1377 / 2006 iktatószámú szakvéleményével engedélyezte.

Csomagolás

11  99  153       4,0 kg ( 5 vegyszer egy  kartondobozban )
