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1.
A készítmény neve

Kereskedelmi megnevezés : 
SAUNA- UND DAMPFBADDÜFTE

( Szauna és gőzkabin illatok )
Gyártó cég neve :
CHEMOFORM, GmbH


D – 73240 Wendlingen, Németország, 


Tel.: 00-49-7024-920300      Fax.: 00-49-7024-920311

Forgalmazó cég neve :
TEMPERO Rt.  Raktáráruház  Népfürdő u. 36. 1138 Budapest


Tel: 320-80-11 Fax: 349-79-66   Email : tempero@tempero.hu
Sürgősségi telefon :
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat ( ETTSZ )


1096, Budapest Nagyvárad tér 2. ( 06-1-476-6464 , 06-80-201-199 )
2. Veszélyesség szerinti besorolás

     Besorolás:                                              Xi R36, R37

R – számok és mondatok 


( veszélyekre utaló ) :
10
Kevésbé tűzveszélyes.


36
Szemizgató hatású.


67
Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.
3. Összetétel ( az alkotórészek adatai )

Kémiai jellemzés :
Szauna- és gőzfürdő illatosító vegyszerek
Összetevők : 
isopropanol, illóolajok ( különféle illatok )


Veszélyes anyag :


CAS szám
EINECS
Megnevezés
         Koncentráció
  
 Jelzés



szám

        tartománya ( súly % )

67–63–0
200-661-7
propan–2-ol


-

     Xi ; F ; R 11










     R 36 ; R 67
4.
Elsősegélynyújtás

Bőrrel való érintkezés esetén :
          a vegyszer nem bőrizgató hatású, az érintett bőrfelületet bő vízzel 

                                                                   azonnal le kell mosni; 


Belégzés esetén :

friss levegőről kell gondoskodni, panaszok esetén, orvosi ellátás szükséges.


Szem sérülése esetén :         
a szemet vízzel alaposan ki kell öblíteni; a sérültet orvosi ellátásban kell részesíteni.



Lenyelés esetén :

a vegyszer véletlenszerű lenyelése esetén sok vizet kell a sérülttel 


itatni, majd orvosi ellátásban kell részesíteni.
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5.
Tűzveszélyesség , ( tűzvédelmi intézkedések )

Alkalmas tűzoltóanyagok :
vízsugár, alkohol hatásának ellenálló hab, széndioxid, poroltó

Különleges védőfelszerelés :
nem szükséges

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyekre vonatkozó 


óvintézkedések : 
védőruházatot kell viselni


Környezetvédő intézkedések : 
sok vízzel kell hígítani; a tömény vegyszer nem kerülhet a csatornahálózatba, felszíni- és talajvizekbe 


Tisztítás, felszedés módja : 
folyadékot megkötő anyaggal ( homok, kovaföld, fűrészpor, savat megkötő anyag ) felszedni.

7. Kezelés és tárolás



A biztonságos kezelés : 
szakszerű használat esetén különleges intézkedésre nincs szükség.


Tűz és robbanásveszély : 
tűzveszélyes berendezésektől távol kell tartani; nem dohányozni ; az elektrosztatikus hatások elöl védeni.


Tárolóhelység és tárolóeszközök :
a vegyszert csak az eredeti csomagolásban szabad tárolni.


Más anyagokkal való közös tárolás :  élelmiszerekkel, takarmánnyal együtt tárolni tilos.


További adatok a tároláshoz :
a vegyszer gyúlékony.

8.
Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei


Kéz védelme :
vegyszereknek ellenálló kesztyűt viselni. ( Ajánlott : védőindex 6,




tartósság > 480 perc EN 374 szerint; nitrilkaucsuk 0,4 mm; 




butilkaucsuk 0,7 mm 





Szem védelme :
védőszemüveg; szemmel való érintkezést kerülni 

Bőr védelme :
bőrrel való érintkezést kerülni

Általános védőintézkedések :
a szennyezett ruházatit azonnal levenni


Higiéniai intézkedések :

munka közben enni és inni tilos; munkaszünetek előtt és a munka
​
befejezésekor kezet kell mosni


A munkahelyeken a következő határértékek túllépését kell ellenőrizni :


CAS szám
Megnevezés
AK érték
CK érték
MK érték
jellemző
Hivatkozás
Megjegyzés

( mg/m3 )
( mg/m3 )

(mg/m3)
(mg/m3)

tulajdonság

67-63-0
2-propil-alkohol
500

2000
-
b, i
II, I
25/2000










EüMSzCsM










rendelet

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Alak
Szín
Szag

folyékony
átlátszó




az illatok szerint


Biztonsági adatok:


Érték

   Hőmérséklet


Koncentráció



Sűrűség :
0,785 g / cm³

20°C

Gőznyomás :
43 hPa

20°C


Robbanási határértékek :
alsó 2 vol %; felső 12 vol %



Gyulladási hőmérséklet :

     425 °C

Lobbanáspont :


13°C

Olvadási pont :

   - 89,5°C
Forráspont :

   82°C

Robbanásveszély :
nem robbanásveszélyes; lehetséges a levegő / gőz keverék robbanásveszélye


Vízben való oldhatóság :     100 % 

10. Stabilitás és reakciókészség

Veszélyes reakciók :
nem ismertek

Veszélyes bomlás termékek :
nem ismertek

11. Toxikológiai adatok

Akut toxicitás ( ingerlő hatás ) érzékenység :

propan – 2 - ol


Érték


Fajta

LD-50 akut orális :

5 045 mg / kg
patkány
LC-50 akut inhalatív :
30 mg / liter
patkány

LD-50 akut dermális :
12 800 mg / kg
házinyúl
Hatás a szemre:

izgató

Hatás a bőrre :

nem izgató
12. Ökotoxicitás ( ökológiai adatok )

Eltávolítási adatok ( Tartósság és lebonthatóság )

Általános utasítások :
tömény vegyszer nem kerülhet a csatornahálózatba, felszíni- és talajvizekbe

13.
Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termékkel kapcsolatos 

ajánlás : 
nem kerülhet a háztartási hulladékba


A göngyöleggel kapcsolatos 

  ajánlás :
a nem szennyezett göngyölegeket újra lehet hasznosítani


Ajánlott tisztítószer :
víz, esetleg tisztítószerekkel kevert víz

14.Szállításra vonatkozó előírások


Közúti szállítás:
ADR :     UN szám :   1266      osztály  :3       PG : III.


A vegyszer megnevezése :
gyúlékony folyékony vegyszer


Megjegyzés :
veszélyes szállítmány
A tűzveszélyes jelzés kizárólag a szállításra érvényes, a termék használatára és tárolására nem vonatkozik.
15.
Szabályozási információk


Jelzési szabályozás :

A vegyszer az Európiai Közösség irányelvei a 2000. Évi XXV.

Törvény és a 44 / 2000 ( XII. 27. ) EüM rendelet szerint lett


besorolva.


Jelzés:

Xi
irritatív





R – számok és mondatok

       ( veszélyesség ) :


10
Kevésbé tűzveszélyes.




36
Szemizgató hatású.




67
Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

S – számok és mondatok 


( biztonságos használat ) :
  2
Gyermekek kezébe nem kerülhet.
7
Az edényzetet légmentesen lezárva kell tartani.
16
Gyújtóforrástól távol kell tartani ; tilos a dohányzás.
24
A bőrrel való érintkezést kerülni kell.
26
Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz   kell fordulni.
46
Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni az edényt  és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
16.
Egyéb 



A legfontosabb adatok forrásai : Az adatlap a legújabb tudományos eredmények alapján lett kidolgozva, de nem szavatolják a termék minőségét és nem lehetnek jogi eljárás alapjai.
A biztonsági adatlap adatai és követelményei a tömény vegyszerre vonatkoznak. 
Megfelelőség : A biztonsági adatlap megfelel a 2000. évi XXV. törvény és a 44 / 2000 ( XII. 27. ) EüM rendelet követelményeinek valamint az Európai Közösség vonatkozó irányelveinek, továbbá az 1979. évi  19. sz. törvényerejű rendelet és a 20 / 1979 ( IX.18. ) KPM rendelet előírásainak.
Kidolgozás : A biztonsági adatlap a CHEMOFORM cég eredeti ( német nyelvű ) adatlapja alapján az előző pontban felsorolt előírásoknak megfelelően lett kidolgozva.

2008 – 09 - 30
     

  TEMPERO
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