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BIZTONSÁGI ADATLAP
Kiadás:eredeti
Módosítás:1
Dátum:2007. február

Módosítás: 2
Dátum: 2007. december
Nátrium-hipoklorit speciális

	1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT NEVE


1.1.Az anyag vagy készítmény azonosítása
	Kereskedelmi név
	Nátrium-hipoklorit oldat speciális
	Azonosítási szám

	Összegképlet
	NaOCl
	CAS:7681-52-9

	Relatív molekulatömeg
	74,44
	UN:1791

	HOMMEL adatlap
	385
	EU:231-668-3

	Azonosítási jel:
	B000816
	Index:017-011-00-1


1.2. Gyártó cég
Név : VINYL KFT.

Forgalomba hozatalért felelős személy neve: Bajusz Ferenc
Cím : 3524 Miskolc, Adler Károly utca, 19.
Tel : 00 36 46-432-633
Fax : 00 36 46-365-816
E-mail : info@vinyl.hu
1.3 Vészhelyzet információ

Tel.: 36-1-347-9586
1.4 Egészségügyi információ:
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.


Tel:+36 (1) 476-6400, +36 (1) 476-6464 


+36 (80) 20-11-99
	2. ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓK AZ ÖSSZETEVŐKRE


2.1. Alkotóelemek

	Veszélyes komponens
	CAS
	EINECS (EEC)

	nátrium-hipoklorit
	7681-52-9
	231-668-3


2.2. Információk az összetevőkre

	Veszélyes komponens
	%
	Szimbólumok
	R mondatok
	S mondatok

	nátrium-hipoklorit
	25,2 – 32,8 %
	C, N
	31, 34, 50
	1/2, 28, 45, 50, 61


Megjegyzés:
Aktív klór:150 – 190 g/l (12 – 15,6 %, m/m),



Szabad lúg (NaOH):>10 g/l



Vas:<0,01 g/l



Klorát (NaOCl3): < 5 g/l
Felhasználás:
Uszodák, élelmiszeripari üzemek, kórházak és háztatások fertőtlenítésére. Ferhérítő szerként mosodákban, textilipari üzemekben és fafeldolgozásban. Szennyvíztisztításhoz.

	3. A VESZÉLYEK MEGHATÁROZÁSA


	Az emberre
	A környezetre

	Erősen ingerlő, maró hatású

Környezetre veszélyes
	Maró hatású, oxidáló / fertőtlenítő hatású

A vízi szervezetekre mérgező hatású

	Veszély jel:
	C, N


	4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS


4.1.
Tünetek és hatások
	- Belégzés
	Erősen ingerli a légutakat, köhögés, tüsszögés, orrfolyás esetleg légzési nehézségek, nyálkahártya, légző szervek felmaródása.

	- Szem
	Erősen ingerli a szem kötőhártyáját, vörösödést, felmaródásokat okoz.

	- Bőr
	Helyi izgató hatás, bőrpír, vörösödés, felmaródás. 

	- Lenyelés
	Rosszullét, hányinger, hányás, hasmenés, zavartság, sokk, kóma, felmaródásokat okoz a szájban, nyelőcsőben, az emésztő traktusban. Súlyos esetben halált is okozhat.


4.2.
Elsősegélynyújtás
	- Belégzés
	Friss levegő, szükség szerint légzéstámogatás, azonnali orvosi segítség.

	- Szem 
	Bő vízzel öblíteni (min. 15 perc), a szemhéjakat felemelve. Azonnali szakorvosi ellátás.

	- Bőr
	A szennyeződött ruházat eltávolítása. Azonnal bő szappanos vízzel lemosni az érintett bőr felületet, orvosi ellátás szükséges.

	- Lenyelés 
	Hánytatni TILOS! Száj öblítése, 2 – 4 pohár víz vagy tej itatása. Azonnali szakorvosi ellátás.


	5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK


5.1.
Alkalmas oltóanyagok

Nem gyúlékony, a tűzoltószer feleljen meg a tűzben jelenlévő egyéb


anyagoknak.

Tűzveszélyességi osztály:E

5.2.
Veszélyek

Erős korrozív, oxidáló hatás.


Klórgáz fejlődése lehetséges.

5.3.
Védőfelszerelés

Zárt védőruha, sűrített-levegős légzésvédő

5.4.
Tűzoltás


Az anyag oxidálószer. A hipoval szennyezett éghető anyagok, ha megszáradtak,


könnyebben gyulladnak meg és égnek. Minél töményebb az oldat, annál nagyobb


oxidálószerként a veszélyessége. A tűz hevének kitett hipo-oldatos tartályokat


vízzel hűteni. A művelet biztonságos távolságból történjék a tartályok esetleges


szétrepedése miatt.

	6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN ANYAGKIÖMLÉS ESETÉN


6.1.
Személyi védelemre vonatkozó intézkedések


Védőeszközök használata, a nem érintett személyek eltávolítása. Tűz, dohányzás
tilos. Hatóságokat értesíteni.

6.2.
Személyi védőfelszerelés

Zárt védőruha, arc/szemvédő, védőkesztyű, lábbeli, légzőkészülék (tűz esetén
is).
6.3.
Szóródás, kiömlés


A feltakarítást csak arra kiképzett dolgozó irányíthatja. Nagy mennyiségű anyag


kiömlése esetén a tűzoltóságot és a polgári védelmet értesíteni kell. 

A kiömlött anyag elfolyását gáttal megakadályozni, majd inert anyaggal
(homokkal) fedni, zárt edényzetbe gyűjteni. Kis mennyiségű kiömlött anyagot


Redukáló szerekkel, pl. nátrium-tioszulfáttal, nátrium-metabiszulfittal, vagy


vas(II) sókkal lehet elbontani. A reakció gyorsítása érdekében híg (2M) kénsavat


kell hozzáadni. A reakcióelegyet nagy mennyiségű vízbe önteni, majd szódával


semlegesíteni. Az összegyűjtött anyagot arra alkalmas vegyi hulladékégetőbe


szállítani, megsemmisítésre.

	7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS


7.1.
Kezelés

Munka közben enni, inni, dohányozni TILOS! A munka megszakítása/befejezése
esetén alapos tisztálkodás. A munkatér jól szellőzött legyen; az esetlegesen
kikerülő anyagot azonnal összegyűjteni, ártalmatlanítani. Kerüljük az anyaggal
való közvetlen érintkezést. Kerüljük az anyag permetének, aeroszoljának,
keletkező gőzeinek (gázainak) belégzését. Tűz, elfolyás esetére védőfelszerelés


legyen készenlétben. A használaton kívüli edényzetet zárva kell tartani. A


kiürített edélyzetek maradékot tartalmazhatnak, ami veszélyes lehet. A


tartályokat, tölcséreket és más kezelő eszközöket szennyeződés mentesíteni kell.
7.2.
Tárolás

Száraz, szobahőmérsékletű jól szellőztetett, közvetlen napsugárzástól mentes


helyen, eredeti, zárt csomagolásban, hőtől, gyújtóforrástól, élelmiszerektől,


takarmánytól külön. Az összeférhetetlen anyagoktól ugyancsak távol kell tartani,


pl. éghető, gyúlékony anyagok, redukáló szerek, erős savak, nitrogén vegyületek,


réz, nikkel, kobalt. Az illetéktelenek belépését ki kell zárni, a megfelelő táblák,


feliratok elhelyezéséről gondoskodni kell. A 10%-nál nagyobb aktív klórt


tartalmazó oldatok tárolás alatt lassan oxigént adnak le, különösen melegben (18


oC felett). A szellőzők meg kell akadályozzák a nyomásnövekedést, amely a


tartályok felrepedését okozhatná. TILOS a terméket, vagy maradékát, üres


göngyölegét élővizekbe juttatni !

	8. AZ EGYÉNI EXPOZÍCIÓ/VÉDELEM ELLENŐRZÉSE


8.1.
Expozíció ellenőrzése

AK –nem ismert
8.2.
Személyi védelem

	- Légutak
	B2 típusú betéttel ellátott gázálarc

	- Kéz
	védőkesztyű

	- Szem és arc
	vegyszer ellen védő szemüveg / védőálarc / szemöblítő

	- Bőr
	zárt védőruha / lábbeli / vagy más, ellenálló védőruházat / vészzuhany


Megjegyzés:
A szennyezett ruhát azonnal eltávolítani, vízbe meríteni. Selejtezésig, vagy



mosásig vízben tartani. A mosodát tájékoztatni kell a szennyeződés



veszélyeiről.

	9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK


	Megjelenés
	folyadék
	Gőznyomás
	-

	Szag
	klór szagú
	Relatív sűrűség
	~ 1,22 kg / dm3
(20 ºC)

	Szín 
	zöldes-sárga
	Oldhatóság  - vízben
	korlátlan

	pH 
	> 10
	- más oldószerekben
	-

	Forráspont
	27 ºC (bomlás)
más adat 
40 ºC (bomlás)
	Megosztási együttható,
(n-oktanol/víz)
	-

	Olvadáspont
	-
	Relatív gőzsűrűség (levegő=1)
	-

	Lobbanáspont
	-
	Gyulladási hőmérséklet
	-

	Tűzveszélyesség
	E
	Öngyulladási hajlam
	-

	Robbanásveszély
	-
	Törésmutató, nD20
	-

	Robbanási határ 
	- alsó
	
	- felső
	-


	10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG


	10.1. Stabilitás 
	A 10%-nál nagyobb aktív klórt tartalmazó oldatok tárolás alatt lassan oxigént adnak le, különösen melegben (18oC felett).

	10.2. Kerülendő körülmények
	savas anyagok, különösen a sósav, hőhatás, közvetlen napfény

	10.3. Kerülendő anyagok
	élelmiszerek, takarmányok, erős savak, gyúlékony anyagok, nitrogén tartalmú vegyületek, egyes fémek (réz, nikkel, kobalt).

	10.4. Veszélyes bomlástermékek
	klórgáz

	10.5. Egyéb információ
	oxidáló / fertőtlenítő hatású


	11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK


11.1. Akut toxicitás
	Lenyelés / egér LD50
	5800 mg/kg
	

	Szemirritáció / nyúl LC50
	10 mg MOD
	


	- Bőr
	A folyadék és köd irritációt vagy marásos sérülést okoz.

	- Szem
	A folyadék és köd súlyos sérülést okozhat, ha azonnal nincs kimosva a szemből.

	- Légutak
	A köd orr és torok ingerlő. Sav és melegítés hatására klórgáz szabadul fel, ami súlyos légúti ingerlést és tüdőkárosodást okozhat.

	- Lenyelés
	A száj, torok és gyomor erős ingerlése, fájdalom, zavartság, hányás, sokkos állapot, kóma és halál. Gyakori a nyelőcső és gyomor perforáció.


11.2
Krónikus egészségi hatások
	Allergiás kontakt-dermatítisz. Légúti érzékenység alakulhat ki. Egy pohár NaOCl tartalmú víz lenyelése után ziháló légzés fordult elő. Desztillált víz fogyasztása után az asztmatikus tünetek megszűntek.


11.3.
Irritáció
	- Bőr
	maró

	- Szem
	maró

	- Légutak
	maró


11.4.
Érzékenység

-

11.5.
Egyéb toxikológiai hatások

Mikroorganizmusokra mérgező – fertőtlenítő hatás.
	12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK


12.1. Ökológiai toxicitás

	Hal / amerikai fürge csele
	LC50 (96h)
	5,9 mg/dm3

	Hal / garnéla

Hal / különböző
	LC50 (96h)

LC 50 (96 h)
	52,0 mg/dm3 

0,033 – 0,097 mg/l

	Alga

Dafnia magna
	EC50 (24h)

EC50 (96)
	0,11 -0.4 mg/l

2,1 mg/l


12.2.Stabilitás a környezetben

-

· Lebonthatóság

	KOI
	-
	BOI5 
	
	BOI20 
	


· Felhalmozódás

	BCF
	
	Log Pow
	


	13. AZ ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ JAVASLATOK


13.1.
Ártalmatlanítás

Ld. 6.3 pont.

Az anyag hulladéka veszélyes hulladéknak minősül és a 98/2001 (VI.15) Korm.


rendelet előírásai szerint kezelendő.

13.2.
Osztályozás

-

13.3.
Nemzeti

-

	14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK


14.1.
ADR/ RID:
UN 1791 
8 C9 II 8 80 P001, 


Szállítási név: HIPOKLORIT OLDAT
14.2
IMDG:
UN 1791 
8 C9 II 8 80 P001, 
EmS:  F-A,  S-B

14.3
ICAO:
UN 1791 
8 –II-
	14.4.
UN szám
	Veszélyszám
	ADR/RID bárcák

	1791
	80
	8


	15. AZ ELŐÍRÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK


Címke

a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 10 sz. melléklet szerint készül.

A címkére rá kell írni az anyag nevét, mennyiségét, a 15.1, 15.2, 15.3, pontokban részletezett információkat. A Címkén a forgalmazó adatai is szerepeljenek.

15.1. Veszélyszimbólum és jel
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C – Maró
N Környezetre veszélyes

15.2.
Kockázati mondatok


R31
Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.


R34
Égési sérülést okoz.


R50
Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

15.3.
Biztonsági mondatok

S1/2
Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

S28
Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni.

S45
Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. 


Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.


S50
Erős savakkal, gyúlékony anyagokkal, nitrogén tartalmú



vegyületekkel, egyes fémekkel (réz, nikkel, kobalt).nem



keverhető.


S61
Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell



kérni/Biztonsági adatlap.

15.4 A termékre vonatkozó fontosabb hazai előírások:



2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

EU Parlament és Tanács 1907/2006/EK rendelete. ( REACH)

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 

eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

98/2001. (VI. 15. Korm. Rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletek a hulladékok jegyzékéről

35/1996. (XII. 29. BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről és a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM rendelet a munkahelyek 

munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről,  89/654 EGK irányelv

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

	16. EGYÉB ADATOK


Általános információk:

Az itt közölt adatok az eddigi tapasztalatainknak és ismereteinknek felelnek meg. 

A közölt adatok nem szolgálják a termék minőségének garanciális leírását.

A biztonságot a felhasználás körülményei is befolyásolják, melyeket mi nem ismerünk.

Az adatlap megismerése nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályzó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól.

Műszaki tanácsadó szolgálat:

Az anyag felhasználása maró és környezetszennyező volta miatt körültekintést igényel. A Vinyl Kft. munkaidőben tanácsadó szolgálatot működtet. Felelőse: Erdélyi Györgyi telepvezető. Tel: 36-1-347-95-86 

Az adatlap összeállításához használt adatok forrásai:

Az adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján készült. 

Felhasználva:

A Vinyl Kft 2007. február hónapban készített biztonsági adatlapja a Nátrium hipoklorit speciális termékről. Módosítás száma: 1

3/2006 (I. 26.) EüM rendelet az EU-ban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről

IPCS International Programma on Chemical Safety  adatbázis.

ECB ESIS (European Chemical Substances Information System) adatbázis

A biztonsági adatlapot módosította: Kovács Zsuzsanna Tel 06-30-98-64-307

1089 Bp. Vajda Péter u. 43/B. III. 37/B. 
Nyomtatás dátuma: 2007. december 17.
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