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1.
A készítmény neve

Kereskedelmi megnevezés : 
Cyanuric acid
Reagens tabletta a fürdővíz összes cianursav tartalmának elemzéséhez
Gyártó cég :
TINTOMETER GmbH


D – 44287 Dortmund , Németország

Forgalmazó cég :
TEMPERO Zrt.  Raktáráruház  Népfürdő u. 36. 1138 Budapest


Tel: 320-80-11 Fax: 349-79-66    Email : tempero@tempero.hu
Sürgősségi telefon :
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat ( ETTSZ )



1096, Budapest Nagyvárad tér 2. ( 06-1-476-6464 , 06-80-201-199 )
2. Veszélyesség szerinti besorolás

Besorolás :

Nem veszélyes vegyszer.
3. Összetétel ( az alkotórészek adatai )

Kémiai jellemzés :.
Reagens tabletta a fürdővíz összes cianursav tartalmának elemzéséhez
Összetevők : 
szerves és szervetlen anyagok

   Veszélyes anyagok : 
nincsenek

4.
Elsősegélynyújtás

Bőrrel való érintkezés esetén :
          az érintett bőrfelületet bő vízzel azonnal le kell mosni.


Belégzés esetén : 

friss levegőről kell gondoskodni, panaszok esetén orvosi ellátás   szükséges.

Szem sérülése esetén :         
a szemet vízzel alaposan ki kell öblíteni ( legalább 10 percig ).


Lenyelés esetén :

a véletlenszerű lenyelése esetén sok vizet kell a sérülttel 


itatni, hánytatni, majd orvosi ellátásban részesíteni.
 
Tájékoztatás :

nagy mennyiség lenyelése esetén, a nyálkahártya ingerlése, rosszullét, hányinger, hasmenés.

5.
Tűzveszélyesség , ( tűzvédelmi intézkedések )

Alkalmas tűzoltóanyagok :

az anyag nem éghető, a környező tűz oltásához alkalmazott anyagok.
Különleges védőfelszerelés :
külső levegőtől független légzésvédő készülék használata, védőruházat viselése.
Egyéb utasítás :
a szennyezett oltóvíz nem kerülhet a csatornahálózatba.
A vegyszer, vagy annak égés-

termékei és a keletkező gázok            
          által okozott veszélyek :
tűz esetén hidrogén kloridgáz ( HCl ) és káliumoxid szabadulhat fel.
6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyekre vonatkozó 


óvintézkedések : 
személyes védőruházatot kell viselni, porképződést meggátolni, kielégítő szellőzés biztosítása, nem védett személyeket távol tartani.

Környezetvédő intézkedések :  
a tömény vegyszer csatornába,felszíni- és talajvizekbe nem kerülhet. 


Tisztítás, felszedés módja : 
a vegyszer maradékát mechanikus eszközökkel kell felszedni és eltávolítani, mint veszélyes hulladékot kezelni.
7. Kezelés és tárolás

A biztonságos kezelés :    
szakszerű használat esetén különleges intézkedésre nincs szükség.


Tűz és robbanásveszély: 
a termék nem éghető.

Tárolóhelyiség és tárolóeszközök :  
nedvességtől óvni, közvetlen napsugárzástól védeni.


Más anyagokkal való közös

          tárolás : 
oxidációs anyagokkal együtt nem tárolható.

Egyéb utasítások a tárolásra :
          hűvös és száraz helyen kell tárolni.

8.
Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei


Kéz védelme :

vegyszereknek ellenálló kesztyűt viselni. ( ajánlott : nitrilkaucsuk       ≥ 0,11 mm )

Bőr védelme :
védőkenőcsök.

Légzés védelme :
védőszűrő, védőálarc.
A munkahelyeken a következő határértékek túllépését kell ellenőrizni :


CAS szám     Megnevezés    AK érték    CK érték       Jellemző          Megjegyzés



                                 ( mg / m³ )  ( mg / m³ )    tulajdonság  


        10043-35-3       borsav               -                   0,5                                   a gyártó adatai szerint

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Alak
Szín
Szag


tabletta                                                                  fehér
szagtalan
Biztonsági adatok:


Érték
Hőmérséklet
Koncentráció


pH szállításkor :
6,0
+20 °C

100 %

Sűrűség :
  1,38 g / cm³
       +20 °C                      100 %



Vízben való oldhatóság :  oldható



Forráspont :      
       
    + 330 °C
10. Stabilitás és reakciókészség

Kerülni kell : 
oxidációs anyagokkal való reakciókat
Veszélyes bomlási termékek :  
tűz esetén mérgező gázok képződhetnek.
11.
Toxikológiai adatok

Akut toxicitás ( ingerlő hatás ) érzékenység:


Érték
  Fajta
Módszer

LD-50 aku orális: 

2 660 mg / kg             patkány           RTECS

LD-50 aku dermális: 
> 2 000 mg / kg             patkány           RTECS

            Hatás a szemre:
                         ingerlő
12.
Ökotoxicitás ( ökológiai adatok )


Lebonthatóság :       10043-35-3
bórsav      log P (O/W )      0,76 ( 25°C ) IUCLID 

                                   6283-63-2       N-dietil      1,4 benzoldiamin szulfát ( 1:1 ) log P (O/W ) 2,24
Ökotoxikus hatások :


Érték
  Fajta
Módszer


                            EC 50
133 mg / liter         patkány
             ECOTOX

Hatások a szennyvíztisztító 

telepeken : 
a foszfátok nagy koncentrációban tápanyag túltengést okozhatnak a szennyvízben.

Általános utasítások :
a tömény vegyszer élővizekbe, csatornahálózatba, illetve 


szennyvíztisztító telepre nem kerülhet.



13.
Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A hulladék kulcsszáma :
160509
A hulladék neve :
vegyszerek maradékai a 160506 / 7 / 8 kivételével.
A termékkel kapcsolatos 


ajánlás : 

az érvényes előírások szerint, mint veszélyes hulladékot kell elhelyezni ; nem kerülhet a háztartási hulladékba és csatornahálózatba.

Ajánlott tisztítószer :
víz, esetleg tisztítószerek hozzáadásával.

14.
Szállításra vonatkozó előírások

Közúti szállítás:
nem veszélyes szállítmány.
15.
Szabályozási információk


Jelzés :

nem jelzésköteles – szervetlen anyag



( nem veszélyes vegyszer )
16.
Egyéb 



A legfontosabb adatok forrásai :
A gyártó saját vizsgálati és kísérleti eredményei. Szakirodalom. Toxicitási tanulmányok. Törvényes előírások és egyéb szabályozások.

A biztonsági adatlap adatai és követelményei a tömény vegyszerre vonatkoznak. 
Megfelelőség : A biztonsági adatlap megfelel a 2000. évi XXV. törvény és a 44 / 2000 ( XII. 27. ) EüM rendelet követelményeinek valamint az Európai Közösség vonatkozó irányelveinek, továbbá az 1979. évi 19. sz. törvényerejű rendelet és a 20 / 1979 ( IX.18. ) KPM rendelet előírásainak.
Kidolgozás : A biztonsági adatlap a TINTOMETER cég eredeti ( német nyelvű ) 2008-03-19-én kelt adatlapja alapján az előző pontban felsorolt előírásoknak megfelelően lett kidolgozva.
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