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BIZTONSÁGI ADATLAP

PRIMER FD






Kelt: 2002.12.16.









Változatszám: 3
	1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

	Terméknév: 
	PRIMER FD

	Termékfajta és alkalmazás: 
	oldószeres polimer alapozó

	Gyártó/forgalmazó cég:  
	MAPEI S.p.A.

I-20158 Milano, Via Cafiero 22. Olaszország

	Segélyhívószám szükség esetén a cégnél és/vagy illetékes egészségügyi szervnél:

MAPEI S.p.A. - Tel.: 39-2-376731

	2. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEK ADATAI

	Veszélyes anyagtartalom a CE 67/548 sz. előírás szerint, és besorolás:

50%-69,99% aceton, propan-2-one, propanone
CEE: 606-001-00-8          CAS: 67-64-1            EINECS: 200-662-2
Veszélyességi jelzés:  F – tűzveszélyes

Xi – izgató hatású

R-mondatok: R11 - tűzveszélyes

 R36 – szemizgató hatású

 R66 – ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

 R67 – gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

12,5-24,99% toluol

CEE: 601-021-00-3          CAS: 108-88-3           EINECS: 203625-9
Veszélyességi jelzés: F - tűzveszélyes

 Xn – ártalmas

R-mondatok:   R11 - tűzveszélyes

R20 - belélegezve egészségre ártalmas

3%-4,99% tetraethyl silicate

CEE: 014-005-00-0        CAS: 78-10-4               EINECS: 201-083-8

Veszélyességi jelzés: Xn – ártalmas

R-mondatok:   R10 – kevésbé tűzveszélyes

R20 - belélegezve egészségre ártalmas

R36/37 – szemizgató hatású, izgatja a légutakat



	3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS
Tűzforrás jelenlétében a termék könnyen gyullad. A termék szembe jutva erősen izgató hatású, amely 24 óránál tovább is tarthat.

	4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

	Bőrfelülettel érintkezéskor:

A szennyezett ruházatot azonnal le kell vetni. Az anyaggal biztosan vagy feltételezhetően érintkezett testrészeket bő vízzel és esetleg szappannal le kell mosni.

	Szembe jutáskor:

Azonnal, bő vízzel, legalább 10 percen át kell öblíteni.

	Lenyeléskor:

Egyáltalán nem szabad hánytatni. AZONNAL ORVOSHOZ FORDULNI. Orvosi vazelinolajat lehet beadni: de tejet, állati vagy növényi zsiradékot nem szabad.

	Belélegezéskor:

A helyiséget szellőztetni kell. A sérültet a szennyezett helyről azonnal kivinni, jól szellőztetett helyen lefektetni és pihenni hagyni. ORVOST KELL HÍVNI.

	5. TŰZVESZÉLYESSÉG

	Javasolt tűzoltóanyagok:

 Szénsavoltó vagy poroltó.

	Tiltott tűzoltóanyagok:

 Általában nincs.

	Veszélyek tűz esetén:

 Kerülni kell a füst belélegzését.

	Szükséges védőfelszerelés:

 Megfelelő légzésvédelem szükséges. A tűznek kitett tartályokat vízzel kell hűteni.

	6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN

	Személyes védelem:

Védőkesztyű és védőruha szükséges.

	Környezetvédelem:

A kifolyt vagy kifröccsent anyagot földdel vagy homokkal kell felitatni. Minden nyílt lángot és lehetséges tűzforrást el kell távolítani. Tilos a dohányzás.

Ha a termék szennyvízbe vagy csatornába került, és a talajt vagy növényzetet szennyezte, jelenteni kell az illetékes hatóságoknak.

	Feltisztítási, takarítási módszerek:

A folyadékot nem szabad csatornába engedni. Újrafelhasználás vagy hulladék-elhelyezés céljából össze kell gyűjteni, vagy ártalmas anyagtól mentes porral felitatni. Ezután a szennyezett felületet és anyagokat vízzel kell lemosni.

	7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

	Óvintézkedések kezeléskor:

Kerülni kell a bőrfelülettel érintkezését és gőzeinek belélegzését. Lásd még a 8. pontot.

Feldolgozás közben tilos az étkezés és a dohányzás!

	Együttkezelési,-tárolási tilalom:

Nincs.

	Tárolási feltételek:

Nyílt lángtól, gyújtószikrától és más hőforrásoktól távol, közvetlen napsugárzástól védve, elektrosztatikus feltöltődéstől mentes helyen kell tárolni.

	Előírások a raktárhelyiségre:

Hűvös és kellően szellőztetett legyen. Az elektromos berendezések védőföldeléssel rendelkezzenek.

	8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

	Óvintézkedések:
	

	A helyiségeket, ahol a terméket tárolják és/vagy feldolgozzák, megfelelően kell szellőztetni.

	Légzésvédelem:

Megfelelő légzésvédelem szükséges.

	Kézvédelem:

Védőkesztyű használata szükséges.

	Szemvédelem:

Előírásszerű felhasználáskor nem szükséges, de az anyag szembe kerülésétől óvakodni kell.

	Testfelület védelme:

A testfelületet takaró védőruházat szükséges.

	9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK

	Halmazállapot:
	folyékony

	Szín:
	Színtelen

	Szag:
	oldószerszagú

	Kémhatás:
	pH 7,0

	Olvadáspont:

Forráspont:
	-50°C

+55oC

	Lobbanáspont:
	<-5oC

	Öngyulladás:
	+540oC

	Robbanási határ:
	2,3% - 13,0%


	Sűrűség:
	0,9 g/cm3 (+23oC)

	Oldhatóság vízben:
	900 g/l

	Oldhatóság zsírban:
	Oldható

	Gőznyomás:
	23 kPa (+23oC)

	Gőzsűrűség:
	2,0

	10.  STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

	Veszélyes környezeti feltételek:

Kerülni kell az elektrosztatikus feltöltődést.

	Veszélyes anyagfajták:

Éghető anyagokkal érintkezését kerülni kell, mert tűz esetén a termék meggyulladhat.

	Veszélyes bomlástermékek:

Elemi fémek (alkáli- és alkáliföldfémek), nitridek, és erős redukálószerek hatására gyúlékony gázokat fejleszthet Oxidáló ásványi savak, erős oxidálószerek lángra lobbanthatják.

	11.  TOXIKOLÓGIAI ADATOK

	Szervezetbe juthat:           - belélegezve:             igen

	- lenyelve:                   igen

	- bőrön át felszívódva: igen

	

	A készítmény mérgező hatása:

A készítmény  mérgező hatásának értékelésekor a legfontosabb alkotórészek koncentrációit kell figyelembe venni, mert magára a készítményre nincsenek adatok. A MAK-értéken felüli oldószerkomponensek belélegzése egészségkárosodásokat okozhat, mint: a nyálkahártya és a légzőszervek izgatása, tüdő- és májkárosodások, valamint a központi idegrendszer zavarai. Ennek jelei és tünetei: fejfájás, szédülés, fáradtság, izomgyengeség, kábultság és kivételes esetekben eszméletvesztés.

Hosszabb idejű vagy ismételt bőrrel érintkezéskor a termék befolyásolja a bőr újrazsírosodását, és ezzel a bőr kiszáradását okozza.

	Maró/izgató hatás:
	Közvetlen szembe kerüléskor izgató hatású lehet

	Túlérzékenység kiváltás:    Nincs.

	12.  ÖKOTOXICITÁS

Előírásszerűen kell alkalmazni, nem szabad szétfolyni hagyni.

Biológiai lebonthatóság: nincs rá vizsgálati adat, de a termék csak részben lebontható.

Mérgezésveszély élővízben: nincs rá vizsgálati adat, de a termék nem teljesen veszélytelen.

	13.  HULLADÉKKEZLÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

Maradékát lehetőleg fel kell használni. Egyébként a helyi és nemzeti előírások szerint, hatóságilag engedélyezett lerakóhelyre vagy hulladékégetőbe szállítani.

Nem megkeményedett anyag elhelyezése:            08 01 11



	14.  SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

	UN-szám:
	1263

	RID/ADR (vasúti/közúti szállítás):

Közúton való szállítása nem veszélyes, ha a csomagolás az 3,4,6 ADR-nek megfelel
	3, II

	IMO/IMDG (tengeri szállítás):

Veszélyes termékek megengedett értéken belül

EMS szám:
	3, II
3-05

	ICAO/IATA (légi szállítás):
	3(II.)

	MAR/POL 78/73 III. melléklet
	-

	15.  SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

	EC 99/45.sz. rendelet (Osztályozás és veszélyességi jelzés)



	Veszélyességi jelzés:
	Xi: irritatív
F:   könnyen gyulladó

	R-mondatok:
	R11 - könnyen gyulladó

R36 – szemizgató hatású

R66 – ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

R67 – gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak



	S-mondatok:
	S16 - tűzforrásoktól távol kell tartani - dohányozni tilos!

S26 – ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, orvoshoz kell fordulni
S29 - nem szabad csatornába engedni

S33 - intézkedések szükségesek elektrosztatikus feltöltődés ellen

S43 – tűz esetén CO2- dal, porral vagy habbal oltandó
S25 – kerülni kell a szembejutást

	
	

	16.  EGYÉB ADATOK

	Legfontosabb szakirodalom:

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances (1983)

ECDIN – Environmental Chemicals Data and Information Network – Joint Research Centre, Commission of the European Communities

ACGIH – Treashold Limit Values (2000)

SAX’S – Dangerous properties of industrial materials – Tenth Edition

	A közölt adatok legújabb ismereteinken alapulnak, azonban csak az adott termékre érvényesek, és nem garantálják a tulajdonságokat.

A felhasználó kötelessége, hogy ezen adatok változatlanságát és teljességét ellenőrizze a sikeres alkalmazás érdekében.

Ez az irat KIZÁRÓLAG hivatalos vagy félhivatalos használatra készült. Megjelenésével minden korábbi kiadás hatályát veszti.




Kopacz Tamás 

Termelési vezető
