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Vinyl Kft.
3524 Miskolc, Adler K. u. 19. 


BIZTONSÁGI ADATLAP

A készítés kelte: 2007. február
Módosítás: 2008. március 14.
1. AZ ANYAG/TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 A termék neve:

SÓSAV OLDAT min. 30 %
Az anyag (termék) kereskedelmi neve : 

Sósav techn. 30 % min.
1.2 A termék felhasználása

Általános savként a vegyiparban, vízkő oldószerként, fémek tisztítására, festékgyártásban adalékként, élelmiszeradalék anyag (E 507), laboratóriumi vegyszerként használják.
1.3 Forgalmazó cég adatai

Vinyl kereskedelmi Kft.






Tel.: 
+36 46 432 633
3524 Miskolc, Adler K. u. 19.





Fax.:
+36 46 365 816
1.4 A forgalomba hozatalért felelős  

Vinyl Kft. Bajusz Ferenc






Tel.: 
+36 1-347-9500
3524 Miskolc, Adler K. u. 19.





1.5 Sürgősségi telefon

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. 


Tel: (06-1) 476-11-19

06-80-201-199
2. VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS

Az anyag veszélyes: 


EU veszély jel: 


C  Maró 


R 34
Xi Irritatív


R 37
Az anyag (termék) égési sérülést okoz, a felszabaduló gáz belélegezve izgatja a légutakat. 

3. A TERMÉK ÖSSZETÉTELE 

Veszélyes anyag

Koncentráció




EU

R

megnevezés

tartomány (%)
CAS szám
EU szám
veszélyjel
mondatok
Sósav (gáz)

30-34

7647-01-0
231-595-7
T, C

23-35
A termék a Sósav gáz vizes oldata, az oldatnak nincs CAS száma, EU száma: 231-595-7, 

Index száma: 017-002-01-X

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Általános: 
A sérültet távolítsa el azonnal a veszélyeztetett övezetből, fektesse kényelmes helyzetbe. Lazítsa meg szoros ruhadarabjait. Távolítsa el az elszennyeződött ruhadarabot. A sérültet takarja be, ne engedje lehűlni. Légzés​kimaradás esetén, adjon mesterséges lélegeztetést. Ha a légzés nehézkes, adjon oxigént. A szennyezett ruhát mossa ki újra használat előtt. A beszennyeződött cipőt dobja el. Hívjon orvost! 

Belégzés:
A sérültet friss levegőre kell vinni, szoros ruhadarabjait meglazítani. Légzés kimaradáskor légzéstámogatást, lehetőség szerint oxigén belélegeztetést kell alkalmazni.

Mesterséges lélegeztetésnél kerülni kell a bőr-bőr kontaktust! Orvosi ellátást kell igénybe venni.
Bőrrel történő érintkezés: Az anyagot azonnal bő vízzel és szappannal kell lemosni. Az anyaggal átitatódott, szennyeződött ruhát azonnal le kell venni, az érintett testfelületet bő vízzel lemosni,
Szembe jutó anyag: Huzamosan, legalább 15 percig, folyó vízzel öblögessük a szemet. Orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés: Ne hánytassa (perforáció veszélye). Lenyelés esetén, ha a sérült eszméleténél van, mossa ki a száját vízzel, itasson vele sok vizet. Orvost hívni!.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Veszélyességi besorolás: Nem tűzveszélyes „E”
Tűzoltásra használható anyagok: Az anyag környezetében keletkezett tűz oltásához használjon az égõ anyag tulajdonságának megfelelõ oltó közeget. A tűznek kitett tároló edény hűtésére használjon vízpermetet. 

A veszélyeztetett területet le kell zárni, az illetéktelen személyeket el kell távolítani. A tároló edényzetet vízzel kell hűteni, és lehetőség szerint ki kell vinni a veszélyes zónából. Meg kell akadályozni, hogy a felhasznált víz szennyvízcsatornába kerüljön. Fémekkel való reagálás közben a fejlődő hidrogén robbanó elegyet képezhet.  Magasabb hőmérsékleten maró gőzök képződhetnek.

Az égési (hõbomlási) termék toxikus füst.

Védőfelszerelés tűzoltáskor: védőruházatot, zárt térben külső légtértől független légzőkészüléket kell viselni.
6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN

Zárja le és ürítse ki a szennyezett területet. Akadályozza meg a csatornába jutást. Csak arra kiképzett dolgozó
irányíthatja a feltakarítást. Vegyen fel egyéni légzésvédőt, gumicsizmát, gumikesztyűt. A kiömlött anyagot itassa
fel homokkal vagy vermikulittal és megsemmisítés céljából tegye zárt, feliratozott edénybe. Szellőztessen ki és akiömlés helyét mossa fel, amíg teljesen eltűnik a szennyezés.

Ártalmatlanítás: semlegesítse híg nátrium-hidroxid oldattal vagy mészkőre, mészporra vagy nátrium-karbonátra

öntéssel.
7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Kezelés

Óvatos munkával kerülni kell a készítmény elfolyását, szembe, bőrre kerülését esetleg lenyelését. 

Munka közben gyakori kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás javasolt. 

7.2 Tárolás

A használaton kívüli edényzetet tartsa zárva. Tárolja felcímkézett edényben, hűvös, száraz helyen saválló padozatú helyen. Ne használjon fém tartályokat! Nem szabad gyúlékony, oxidálható anyagok közelében tárolni, pl. klorátok, fémek, fém-hidridek, amelyekkel a sav hidrogénfejlődés közben reagál, és oxidáló szerek (KMnO4, K2Cr2O7) közelében, mert klórgáz képződhet.

Tárolásra gumival bélelt acéltartályok és műanyag tartályok (PVC. PE, PP, poliészter), vagy üveg kerámia edények alkalmasak. A fémek közül a Hastelloy B anyagok és a tantál a sósavnak ellenállnak.

Tárolási hõmérséklet: 15-25 °C

. 

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 expozíciós határértékek


AK-érték


8 mg/m3
(sósav gáz)

MK-érték


nincs adat / mg/m3

CK-érték


16 mg/m3
(sósav gáz)
A sósav gázt belélegezve ingerlő hatású, az oldat szemmel érintkezve, a bőrön át maró hatást fejt ki! Munkahelyen illetve a felhasználás helyén étkezni, dohányozni tilos. Laboratóriumban vegyi fülkében dolgozzon. A munka, vagy használat befejezésekor, vagy szüneteltetésénél kezet kell mosni. Az anyaggal elszennyeződött, vagy átitatódott ruhát azonnal le kell venni. Bőrfelületet bő vízzel lemosni. Biztosítani kell szemmosási lehetőséget. A munkahelyen álljon rendelkezésre vészhelyzetre szemmosó, vészzuhany.
8.2 expozíció ellenőrzése

Helyi és általános szellőztetést, elszívást kell biztosítani a szennyező eltávolítására, hogy a légtérben koncentráció ne haladja meg az engedélyezett expozíciós határt.
8.2.1 A foglalkozási expozíció ellenőrzése

Egyéni védőfelszerelés az anyaggal történő munka során:



Légzésvédelem
Gázálarc szűrőbetéttel szűrőbetét típusa: E 




(OMMF által minősített légzésvédő legyen)

Kézvédelem

saválló védőkesztyű
Szemvédelem
 
védőszemüveg, vagy álarc
Bőrvédelem

Saválló védőöltözet
8.2.2 A környezeti expozíció ellenőrzése

Nincs adat.

Az anyag felhasználásának helyén kockázatbecslést kell végezni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Általános információ


Halmazállapot:

folyadék 

Szín:


színtelen 

Szag:


szúrós szagú
9.2 Az egészségre, biztonságra és a környezetre vonatkozó információk


Forráspont:(norm. légk. nyomáson) (0C)
~ 50

Olvadáspont, (0C)


-28 

Sűrűség, (g/cm3)

/200C/

1,19 g/cm3 

Gőznyomás: (kPa)
/200C/

2,6 - 240

Oldhatóság: (g/dm3) /200C/vízben:
 
elegyedik a sósav gáz
Viszkozitás (dinamikai, 20 oC) [mPa*s]:
 2,3 (15 oC)


pH-érték



erősen savas

Robbanási határok:


nem értelmezhető
9.3 Egyéb információk

Nincs adat
10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Helyzetek, melyeket kerülni kell

Vízzel hõfejlõdés közben hevesen reagál. Hõhatástól óvni kell. 
10.2 Anyagok, melyeket kerülni kell

Bázisok, alkálifémek, réz és ötvözetei, alumínium, fémek, aminok, karbidok, hidridek, fluor, káliumpermanganát, halogénoxisavak sói, konc. kénsav, félfém-oxidok, félfémes hidrogénvegyületek, aldehidek, szulfidok, lítium-szilicid, vinil-metil-éter. 

10.3 Veszélyes bomlástermékek

Hőbomlásnál: klór gáz és sósav gáz.  Fémekkel érintkezve robbanásveszélyes hidrogéngáz fejlõdik.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Az anyag szembe kerülve, bőrrel érintkezve maró hatású. Lenyelve a nyelõcsõ és a gyomor perforálódhat. Belélegezve a hörgõk és a gége gyulladása, görcse által, tüdõgyulladás és tüdõödéma léphet fel. Az anyaggal történõ kölcsönhatás esetén (belélegzés), a következõ tünetek léphetnek fel: égetõ érzés, köhögés, nehéz légzés, zihálás, gégegyulladás, fejfájás, émelygés, hányás.
Az anyagok akut toxicitása:

LD50orális patkány


> 5010mg/kg:

LC50, ppm/4óra
patkány belégzés

3124 ppm/1óra
LC50 patkány
belégzés


6,85 mg/l – 4,5 mg/l /30perc,

LC50 inhal. ember:


1000 ppm/30 perc

Helyi hatások:




Irritálja a szem és a légutak nyálkahártyáját. 
Bőrirritáció:




Erősen maró hatású.

Érzékenység:




Erős köhögési inger és könnyezés, szúró fájdalom a

 bőrön. Légszomj. Lenyelés után rendkívül erős fájdalom

 az emésztőcsatornában. Hányás. Sokkos állapot.

Egyéb információ:



2200 mg/m3  néhány percen belül halált okoz

12. ÖKOTOXICITÁS

12.1 Ökotoxicitás

Vízi toxicitás:

LC50 
halra: gambusia affinis

282 mg/l / 96 óra




LC50
halra  Leociscus  idus

862 mg/l / 48 óra



LC50
Dafnia magna


56 mg/ l / 72 óra




LC50
ophryotrocha diameda
46 -140 µg/l / 48 óra
Egyéb információk: Vízminőséget veszélyeztető anyag. Vízminőségi osztálya:1;. Savas irányba pH eltolódást okoz.

12.2 Mobilitás

Nincs adat.

12.3 perzisztencia és lebomlási képesség

Nincs adat
12.4 bioakkumulációs képesség

Nincs adat.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

Anyag ártalmatlanítás:


Ne juttassuk közvetlenül csatornába, környezetbe, szállítsuk kijelölt veszélyes hulladék gyűjtőhelyre, vagy lúgos oldattal való semlegesítés után hígítsuk  .

Csomagolás ártalmatlanítás:

Csomagolóanyagok elhelyezése az adott helyen érvényes rendelkezéseknek megfelelõen. A csomagolóanyag tisztítás után a lejárati idejéig felhasználható.
14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

14.1 Általános tájékoztatás

Az anyag szállítása normál körülmények között nem jár különösebb veszéllyel.
14.2 Szárazföldi szállítás ADR/RID

UN szám:





1789
Veszélyt jelölő (Kemler) szám:


80
Bárcák:





 8
Osztály:





8
Osztályozási kód




C1
Csomagolási csoport:




II
Korlátozott mennyiségben való csomagolás

LQ22
Helyes szállítási megnevezés:


KLÓR-HIDROGÉNSAV  vagy SÓSAV
14.3 Folyami (belvízi) szállítás ADN/ADNR nincs adat
UN

Osztály: 
Csomagolási csoport: 

14.4 Tengeri szállítás IMDG 
UN 1789
Osztály: 8
Bárcák:
8


Csomagolási csoport: II
Berakási és elkülönítési kategória:  C 
EmS:   F-A, S-B
14.5 Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR  
UN 1789
 Osztály: 8

Bárcák:
8
Csomagolási csoport:  II
Csomagolási utasítás: PAX (809),   CAO (821)
15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1 Címke

a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 10 sz. melléklet szerint készül.
A címkére rá kell írni az anyag/termék nevét, mennyiségét, a 15.2, 15.3. A Címkén a forgalmazó adatai is szerepeljenek.
15.2 Az anyag veszély szimbóluma és jele 
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C Maró
15.3 Kockázati (R) mondatok:


R 34 

Égési sérülést okoz.

R 37 

Izgatja a légutakat.

Biztonsági (S) mondatok:
S 1/2

Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
S 26

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 45

Baleset, vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell 

mutatni.

15.4 A termékre vonatkozó fontosabb hazai előírások:



2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

EU Parlament és Tanács 1907/2006/EK rendelete. ( REACH)
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 

eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

98/2001. (VI. 15. Korm. Rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletek a hulladékok jegyzékéről

35/1996. (XII. 29. BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről és a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM rendelet a munkahelyek 

munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről,  89/654 EGK irányelv

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

38/2003. (VII.7) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba 
hozatalának feltételeiről.

272/2001. (XII.21.) Korm.  Rendelet  A Sósav a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításához, 


gyártásához is használt vegyi anyagokkal végezhető egyes tevékenységek szabályozásáról 


szóló 272/2001. (XII.21.) Korm.  rendelet hatálya alá tartozik
16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

16.1 Általános információk:

Az itt közölt adatok az eddigi tapasztalatainknak és ismereteinknek felelnek meg. 

A közölt adatok nem szolgálják a termék minőségének garanciális leírását.

A biztonságot a felhasználás körülményei is befolyásolják, melyeket mi nem ismerünk.

Az adatlap megismerése nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályzó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól.

16.2 Műszaki tanácsadó szolgálat:

Az anyag felhasználása maró hatása miatt nagy körültekintést igényel. A Vinyl Kft. munkaidőben tanácsadó szolgálatot működtet. Felelőse: Erdélyi Györgyi telepvezető. Tel: 36-1-347-95-86 

16.3 Az adatlap összeállításához használt adatok forrásai:

Az adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján készült. 

Felhasználva:

A Vinyl Kft 2007. február hónapban készített biztonsági adatlapja a Sósav techn. 30% min. termékről. Variáció száma: 1
3/2006 (I. 26.) EüM rendelet az EU-ban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről
IPCS International Programma on Chemical Safety adatbázis.
ECB ESIS (European Chemical Substances Information System) adatbázis
A biztonsági adatlapot készítette:

 
Kovács Zsuzsanna Tel 06-30-98-64-307  Fax: 06-1-333-14-82





1089 Bp. Vajda Péter u. 43/B. III. 37/B. 




e-mail: zsu-zsa.kovacs@pantelweb.hu




web: www.reachtanacsado.hu
Nyomtatás dátuma: 2008. március 14.
Verzió: 2
SÓSAV OLDAT min. 30 %
oldal  6/7
Adatlapot készítette: Kovács Zsuzsanna  Tel: 06-30-98-64-307
1089 Budapest, Vajda P. u. 43/B. III. 37/B.
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