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   1.  A készítmény neve       
Kereskedelmi megnevezés :

SOFTSWIM


Kombinált uszodavíz – fertőtlenítő és algaképződést gátló, aktív – oxigénes vegyszer ( folyadék )

Gyártó cég :
BAYROL Deutschland, GmbH


D – 82152 Planegg , Németország

Forgalmazó cég : :
TEMPERO Zrt.  Raktáráruház, Népfürdő u. 36. 1138 Budapest


Tel: 320-80-11 Fax: 349-79-66   Email : tempero@tempero.hu

Sürgősségi telefon :
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat ( ETTSZ )


1096, Budapest Nagyvárad tér 2. ( 06-1-476-6464 , 06-80-201-199 )
2. Veszélyesség szerinti besorolás

Besorolás :
Xn, R 22 ; Xi, R 41 ; N, R 52 / 53
R – számok és mondatok 

( veszélyekre utaló ) :   
34


Égési sérülést okoz.


41

Súlyos szemkárosodást okozhat.

52 / 53 
Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 

3. Összetétel ( az alkotórészek adatai )

Kémiai jellemzés :
Kombinált- vízfertőtlenítő és algaképződést gátló  aktív – oxigénes vegyszer.. 

Összetevők :
hidrogénperoxid, polimeres négy alkotós ammóniumklorid és segédanyagok

Veszélyes anyagok : 

CAS szám   

EINECS                   Megnevezés
Koncentráció
 Jelzés



                   szám

tartománya ( súly % ) 
7722- 84-1              231-765-0
hidrogénperoxid

     32,6 
R 5 ; O, R8 ; C, R 35,                      Xn,  R 20 / 22 ;
25988- 97 - 0      
nincs *                    polimeres, négy alkotós            2,4                N, R 50 / 53 ; Xn, R 22



ammoniumklorid
 * az ECB által kiadott EINECS jegyzékbe nincs ez a vegyszer felvéve

4.
Elsősegélynyújtás
Általános utasítások : 
a szennyezett, átitatott ruházat levétele és azonnali eltávolítása.
  

Belégzés esetén :

          panasz esetén, orvosi ellátás szükséges.

Bőrrel való érintkezés esetén :

az érintett bőrt, azonnal alaposan bő vízzel le kell mosni ; orvosi         
ellátás szükséges.






Szem sérülése esetén :
szemmel való érintkezés esetén, a szemet vízzel alaposan ki kell



öblíteni ; azonnali orvosi vizsgálat szükséges.        

Lenyelés esetén :        
a száj vízzel való kiöblítése után, a sérülttel sok vizet kell itatni ; orvosi ellátás szükséges.







5.
Tűzveszélyesség , ( tűzvédelmi intézkedések )

Alkalmas tűzoltóanyagok :  
víz, hab, széndioxid.


Különleges védőfelszerelés :  
teljes védőruházat viselése szükséges.


Egyéb utasítás :                        
a veszélyeztetett göngyöleget vízsugárral kell hűteni..


A vegyszer, vagy annak égés-

termékei és a keletkező gázok 

által okozott veszélyek : 
a vegyszer nem éghető, az égés során keletkező  hő hatására


oxigéngáz keletkezik, amely a tűz fokozódásához vezethet.
6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyekre vonatkozó

óvintézkedések :  
személyes védőruházat használata.


Környezetvédő intézkedés :
a tömény vegyszer nem kerülhet halvizekbe.

Tisztítás, felszedés módja :   
sok vízzel kell hígítani.


7. Kezelés és tárolás


A biztonságos kezelés :    
a göngyöleg óvatos nyitása és kezelése ; a maradékokat, a göngyölegbe visszaönteni tilos !


Tűz és robbanásveszély : 
a vegyszer nem éghető, de a tüzet fokozhatja ; a környezetben keletkező tűz esetére, póthűtést kell előirányozni.



Tárolóhelyiség és tárolóeszközök :
a vegyszer csak az eredeti, biztonsági szeleppel ellátott göngyölegben tartható.


Más anyagokkal való közös tárolás : 
gyúlékony anyagokkal együtt nem tárolható ; élelmiszerekkel együtt nem tárolható.

Egyéb utasítások a tárolásra : 
a göngyöleget nem szabad gázbiztosan zárni ; hűvös helyen kell tartani ; a felmelegedés nyomásemelkedéshez és robbanáshoz vezethet.

     8.
Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei


Kéz védelme:
vegyszereknek ellenálló kesztyűt viselni. ( Ajánlott : védőindex 6,




tartósság > 480 perc EN 374 szerint; nitrilkaucsuk 0,4 mm; 




butilkaucsuk 0,7 mm )


Légzésvédelem:
aerosol- és ködképződés esetén, légzésvédelem szükséges.


Szem és test  védelme:
védőszemüveg , arcvédő, védőruházat.


Általános védőintézkedések: 
a szemmel és a bőrrel való érintkezést kerülni kell.


Higiéniai intézkedések: 
munkavégzés közben enni és inni nem szabad ; munkaszünet előtt és a munka befejezése után, kezet kell mosni.


A munkahelyeken a következő határértékek túllépését kell ellenőrizni :

    







AK érték            CK érték

  CAS szám

Megnevezés

Módszer
( ml / m³ )        ( mg / m³ )
Megjegyzés

          7722-84-1

hidrogénperoxid
8 óra    
      1

     1,4
      a gyártó adatai szerint

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Alak
Szín
Szag
folyékony 
színtelen 
szagtalan

Biztonsági adatok: 

Érték

Hőmérséklet

Módszer



pH. szállításkor :
 2 – 4          


20°C

potenciométer


Forráspont :
                                1070 °C

Sűrűség :
 1,13 g / cm³ 


20°C

areométer


Vízben való oldhatóság :                                                                                         szükség szerint oldható
10. Stabilitás és reakciókészség

Kerülni kell : 
gyúlékony anyagokkal ; szennyeződésekkel ; lúgokkal és fémekkel való reakciókat.

Veszélyes bomlás termékek :
oxigén.
11. Toxikológiai adatok

Akut toxicitás ( ingerlő hatás ) érzékenység:


Érték

Fajta


LD-50 akut orális : 


1000 mg / kg                            patkány
LD-50 akut dermál :


4000 mg / kg
                       házinyúl

Hatás a szemre:                                
ingerlő, komoly szemkárosodás veszélye

Hatás a bőrre :                                   
ingerlő
Gyakorlati tapasztalat :                      a vegyszer elszínezi a bőrt.   


12.
Ökotoxicitás ( ökológiai adatok )



Biológiai lebonthatóság :
Ökotoxikus hatások :

      Érték                

           Faj


 
Hal                   LC 50      13 mg / liter ( 48 h )               cyprinus carpio
                   Dafnia             EC 50       3,8 mg / liter ( 24 h )             daphnia magna
            Hatások a szennyvíztisztító



telepeken :  
szakszerű alkalmazás esetén, nem zavarja szennyvíztisztító


telepek működését.


Általános utasítás :
a tömény vegyszer nem kerülhet a talaj- és felszíni vizekbe.
13. 
Hulladékkezelés, ártalmatlanítás


A hulladék kulcsszáma :  

06 13  99


A hulladék neve :
általános hulladék
A termékkel kapcsolatos 

ajánlás:     
a veszélyes hulladékok kezelésére és szállítására vonatkozó

előírások betartása mellett kell elhelyezni.



A göngyöleggel kapcsolatos

ajánlás : 
csak szennyezetlen göngyölegek újra hasznosítása lehetséges.

Ajánlott tisztítószer :
víz.

14.
Szállításra vonatkozó előírások

Közúti szállítás: 
ADR :     UN szám    2014      osztály  5.1  ( 8 )    Csom. csop.   II.

       A vegyszer megnevezése :
hidrogénperoxid, vizes oldatban.
Megjegyzés :
veszélyes szállítmány.

15.
 Szabályozási információk


Jelzési szabályozás:

A vegyszer az Európai Közösség irányelvei a 2000. évi XXV.

törvény és a 44 / 2000 ( XII. 27. ) EüM rendelet szerint lett


besorolva.


Jelzés:  


Xn
Ártalmas



R – számok és mondatok 

( veszélyesség ) :                          
  22
 Lenyelve ártalmas.



  41
 Súlyos szemkárosodást okozhat
                                                                 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben                              hosszantartó károsodást okozhat
S – számok és mondatok

 ( biztonságos használat ):
  2
Gyermekek kezébe nem kerülhet.


                                                          3
Hűvös helyen kell tartani.
    


26

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell





fordulni.
28 Ha a vegyszer bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni.


    37 / 39
Megfelelő védőkesztyűt, arc- és szemvédőt kell viselni.
46      Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni,



a göngyöleget és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

49


Csak az eredeti göngyölegben tárolható.
56
A vegyszer maradékát és a göngyöleget veszélyes vagy speciális


hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

16.
Egyéb 



A legfontosabb adatok forrásai :
Saját vizsgálati és kísérleti eredmények. Szakirodalom. Toxicitási tanulmányok ( NIOSH – Tox – Daten ). Törvényes előírások és egyéb szabályozások.

A biztonsági adatlap adatai és követelményei a tömény vegyszerre vonatkoznak. 
Megfelelőség : A biztonsági adatlap megfelel a 2000. évi XXV. törvény és a 44 / 2000 ( XII. 27. ) EüM rendelet követelményeinek valamint az Európai Közösség vonatkozó irányelveinek, továbbá az 1979. évi  19. sz. törvényerejű rendelet és a 20 / 1979 ( IX.18. ) KPM valamint a 25 / 2000 ( IX.30. ) EüMSzCsM rendeletek előírásainak.
Kidolgozás : A biztonsági adatlap a BAYROL cég eredeti ( német nyelvű ) adatlapja alapján az előző pontban felsorolt előírásoknak megfelelően lett kidolgozva.

A 3. sz. rovatban megadott R mondatok  ( nem vonatkoznak a készítményre, csak a veszélyes összetevőkre ! )
R 5 Hő hatására robbanhat.  R 8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.  R 22  Lenyelve ártalmas.
R 20 / 22 Belélegezve és lenyelve ártalmas.  R 35 Súlyos szemkárosodást okoz.  
R 50 / 53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

2008 – 06 - 30
     

      TEMPERO




Építőipari és Uszodatechnikai Zrt.




Balzac 17 – 19, 1136 BUDAPEST












   Hajdu István











Elnök – Vezérigazgató
Deutschland, GmbH


D – 82152  Planegg


Németország
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