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1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA
Termék tájékoztató


Márkanév
Tempero Chlor Shock

Kereskedelmi név
NÁTRIUM-DIKLÓR-IZOCIANURÁT DIHIDRÁT aktív klór tartalom kb. 56% 


20-40 mesh


Magyar azonosító
B-002261


Biocid jegyzékszám
BT101034

Felhasználási terület
Vízkezelés

       Forgalmazó cég
Biotech Hungária Kereskedelmi Kft. 


Forgalmazza:
Fégem Kft. 


Cím
HU Budapest, 1153 Jókai utca 8.


Telefon
(36 1) 210-5020

E-mail
fegem@fegem.t-online.hu
Sürgősségi telefon
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)


    

    1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

    (36 1) 80 / 201-199
2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA  

Kockázati tanács embernek és környezetnek
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Xn-Ártalmas         N-Környezetre veszélyes

   

R22 Lenyelve ártalmas.


R31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.



R36/37 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.


R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben 



hosszan tartó károsodást okoz.
3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ
Veszélyes komponensek
Kémiai jellemzés:1,3-diklór-triazin-2,4-trion nátriumsó dihidrát  >90 %
CAS szám: 51580-86-0
EINECS-szám: 220-767-7
Index szám: 613-030-01-7

Veszélyes anyag: Osztályozás: Xn; R22   R31   Xi; R36/37   N; R50/53
Az ebben a részben említett R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.
4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

Általános tanácsok

A termékkel szennyezett ruhadarabot és cipőt azonnal le kell venni. A mérgezés 

tünetei néha csak órákkal később jelentkeznek. Legalább 48 óráig orvosi felügyelet szükséges. Orvoshoz kell fordulni. Friss levegőre kell vinni. Orvoshoz kell fordulni.

Belégzés: 
Friss levegőre kell vinni. Orvoshoz kell fordulni
Bőrrel való érintkezés:


Bő vízzel azonnal le kell mosni. Újra használat előtt a szennyezett ruhát le kell venni



és kimosni.

Szemmel való érintkezés:


Bő vízzel azonnal ki kell öblíteni, a szemhéj alatt is. Orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés: 
A szájat vízzel ki kell tisztítani és azután sok vizet kell inni. Hánytatni tilos! Azonnal



orvost kell hívni.
5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Megfelelő tűzoltó készülék:


A termék maga nem ég. A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási 

intézkedéseket kell tenni.

Különleges veszélyek a tűzoltás során:


Égést tápláló, oxidáló. Éghető anyagoktól távol tartandó. Tűz esetén a következő 

veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek: Hidrogén-klorid gáz

Tűzoltók különleges védőfelszerelése:


Hordozható légzőkészüléket és védőöltözetet kell viselni.

További tanácsok:


A gázt/gőzt/ködöt vízsugárral le kell nyomni. A tűznek kitett zárt tartályokat
                          vízpermettel kell lehűteni. A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi         
                          szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. A szennyezett tűzoltó vizet külön 
                          kell gyűjteni. Tilos a csatornába engedni. A helyi feltételeknek és a környezetnek             
                          megfelelő oltási 
intézkedéseket kell tenni.

6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN
Személyi óvintézkedések:
Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. Személyi védőfelszerelést kell viselni. A kifolyástól/lyuktól az embereket széliránnyal szemben el kell távolítani. A személyi védelemről lásd a 8. részt.

Környezetvédelmi óvintézkedések:
Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. A talajba való beszivárgást el kell kerülni. Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.
Tisztítási módszerek:
Gépi működtetésű készüléket kell használni. A porképződést el kell kerülni. Nem szabad vízzel öblíteni. Hulladék elhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani

További tanácsok:
A visszanyert anyagot a "Hulladék elhelyezési szempontok" részben leírtak szerint kell kezelni.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

KEZELÉS

Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok:


Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. A dolgozószobákban elegendő légcseréről 

és/vagy elszívásról gondoskodni kell. Azonnali szemöblítésre és zuhanyozásra van szükség az érintkezés után. 

Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez:


Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

TÁROLÁS
A tárolási helyekre és a tartályokra vonatkozó követelmények:


Száraz és hűvös helyen, szorosan lezárva kell tartani. Az eredeti tartályban kell tárolni

Tanács a szokásos tároláshoz:


Nem szabad savak közelében tárolni. Tárolás során a termék sosem kerülhet vízzel 

érintkezésbe. 

Német tárolási osztály:


13: Nem éghető szilárd anyagok

Tárolási hőmérséklet:


< 25 °C
8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 

Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei:


Nem alkalmazható.

Személyi védőfelszerelés
Légzésvédelem:
Rövid idejű vagy csekély terhelésnél használjunk légszűrő készüléket; nagymértékű ill. hosszabb idejű expozíciónál pedig környezettől független légzőkészüléket. Részecske szűrő:P2

Kézvédelem:
Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Vegyék figyelembe a gyártónak az 

áteresztőképességre és az áthatolási időkre vonatkozó utasításait, és a speciális

munkahelyi feltételeket (mechanikai behatás, az érintkezés időtartama).Tapasztalatok
alapján a következő anyagú kesztyű alkalmas a nem-oldott szilárd anyagtól védelemre. POLYKLOROPRÉN Nitril-kaucsuk butilkaucsuk Fluorkarbon gumi Poli(vinil-klorid)

Megelőző bőrvédelem A védőkesztyűt a viselési (hordási) jelnek megfelelően kell
visszarakni.

Szemvédelem: 



Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg


Egészségügyi intézkedések:
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
Megjelenés
Forma

granulátum 

Szín

színtelen 

Szag

enyhén klór szagú
Biztonsági adatok

Olvadáspont/olvadási tartomány

240 - 250 °C; 
Forráspont/forrási hőmérséklettartomány
nem meghatározott
Gyulladáspont

nem használható
Tűzveszélyesség (szilárd-, gázhalmazállapot)
nem gyullad meg
Robbanásveszélyes tulajdonságok

A TERMÉK NEM ROBBANÁSVESZÉLYES
Sűrűség

nem meghatározott
Térfogatsúly 

kb. 980 kg/m3
Vízben való oldhatóság 

250 g/l; 25 °C
pH-érték 

kb. 6,7; 10 g/l; 20 °C
10.
STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG
Kerülendő körülmények:
    Közvetlen hőforrás.
Kerülendő anyagok:
    Savak, Ammónia, ammóniumvegyület, Szerves anyagok,
éghető anyagoktól távol rtandó.

Veszélyes bomlástermékek:
    Klór, Szén-monoxid
Veszélyes reakciók:
    Savas oldatokkal összekeverve klórt fejleszthet.
Általános tanácsok:
Égést tápláló, oxidáló A hőbomlás elkerülése miatt nem szabad
túlmelegíteni.

11.
TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
Lenyelés:
troclosene sodium, dihydrate: vízmentes anyagnál érvényes:

LD50 patkány 735 mg/kg

Belégzés:
troclosene sodium, dihydrate: LC50 patkány > 50 mg/l 1 h

Felszívódás bőrön át:
troclosene sodium, dihydrate: LD50 nyúl > 2.000 mg/kg

Bőrrel való érintkezés:
troclosene sodium, dihydrate: nyúl Enyhe bőrirritáció
Szemmel való érintkezés:
troclosene sodium, dihydrate: nyúl Súlyos szemirritáció
Szenzibilizáció:
Túlérzékenységet okozó hatás nem ismert.
További információk:
Lenyelve izgatja a felső légutakat és zavarokat okoz a gyomor-

bél rendszerben.


12.
ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
Toxicitás halakra:
troclosene sodium, dihydrate: vízmentes anyagnál érvényes:

LC50 Lepomis macrochirus 0,28 mg/l 96 h

Toxicitás (Daphnia):
troclosene sodium, dihydrate:
vízmentes anyagnál érvényes: EC50 Daphnia magna 0,28 mg/l 48 h

A környezeti hatásra vonatkozó további információk
További ökológiai információ:

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást 
okozhat. Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. A talajba 
való beszivárgást el kell kerülni.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Termék:
Nem tehető a szokásos hulladékhoz. A helyi szabályozásnak megfelelő különleges tárolás szükséges. A termék nem engedhető a csatornába.

Csomagolás:
A megmaradt tartalmat ki kell üríteni. Felhasználatlan termékként kell kezelni. A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.

Európai Hulladék Katalógus Szám:

A Hulladék kódokat a felhasználónak kell megállapítania aszerint, hogy mire használták a terméket.
14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK


ADR: Nem veszélyes áru


RID: Nem veszélyes áru


IMDG: Nem veszélyes áru 


IATA: Nem veszélyes áru

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Címkézés az EK Irányelvek alapján

EU. irányelv 67/548/EEC
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               Xn Ártalmas               N Környezetre veszélyes
R mondat (ok):

R22 
Lenyelésre ártalmas


R31
Savval érintkezve mérgező gázok képződnek


R36/37
Szemizgató hatású, izgatja a légutakat


R50/53
Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó 



károsodást okozhat.

S mondat (ok):


 S 2
    Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S 8
Az edényzet szárazon tartandó


S26
Ha szembe jut, azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni


S41
Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni


S60
Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani


S61
Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati 



utasítást/biztonsági adatlapot.

Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén: troclosene sodium, dihydrate

Nemzeti törvényhozás

Szabályozás:

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai 

biztonságáról.;Munkavédelem:1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó módosításai és rendeletei.,16/2001.(VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről.,2000. évi XXV.törvény A kémiai biztonságról.,44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve módosításai [33/2004. (IV 26.) ESzCsM és 26/2007. (VI. 07) 


EüM (1907/2006/EK REACH) rendeletek] a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 


készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, 


98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 


végzésének feltételeiről.,94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. ,9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet,25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről.




16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A 2. és 3. fejezetben található R- mondatok teljes szövege

R 22
Lenyelve ártalmas


R31
Savval érintkezve mérgező gázok képződnek


R36/37
Szemizgató hatású, izgatja a légutakat


R50/53
Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. A vízi környezetben hosszan tartó 


károsodást okozhat. 
További információk
A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és a céljuk a termék egészségügyi és biztonsági követelmények szempontjából való leírása. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra.

Ez a biztonsági adatlap csak a biztonságra vonatkozó információt tartalmaz, és nem helyettesíti a termék információt vagy termék specifikációt.
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