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Termék tájékoztató
Kereskedelmi elnevezés:

TEMPERO pH  CSÖKKENTŐ
Felhasználási terület:

víztisztítás
Gyártó cég:


Fégem Kft.
Forgalmazza:


Fégem Kft.
Cím:



HU 1153 Budapest, Jókai utca 8.
Telefon
:


(36 1) 210-5020
Email cím:


fegem@fegem.t-online.hu
Sürgősségi telefonszám:
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)




1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Telefon:


(36 1)476-6464, (36)80/201-199
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2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA
Kockázati tanács embernek és környezetnek
C Maró Xi


R34 Égési sérülést 

R37 Izgatja a légutakat
3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ
Kémiai természet
Vizes oldat

Veszélyes komponensek

hydrochlorid acid….%
 


Koncentráció: >= 30,00 % - <= 35,00 %

CAS szám: 7647-01-0 



EU-szám: 231-595-7

Sorszám: 017-002-01-X
Osztályozás: C; R34   Xi; R37 

Nota B

Az ebben a részben említett R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.
4. ELSŐSÉGELYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Általános tanácsok:


A szennyezett ruhát azonnal le kell venni 

Belégzés:



Ha eszméletlen, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és orvost
kell hívni. Friss levegőre kell vinni. 
Bőrrel való érintkezés:


Szappannal és bő vízzel azonnal le kell mosni. Azonnal orvost

kell hívni.
Szemmel való érintkezés:

Bő vízzel azonnal ki kell öblíteni, a szemhéj alatt is, legalább
15 percen keresztül. Azonnal keressünk fel szemész szakorvost, lehetőség szerint keressünk fel egy szemészeti klinikát.

Lenyelés:




A szájat vízzel ki kell tisztítani és azután sok vizet kell inni.
Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át. Lenyelés esetén hánytatni tilos - orvoshoz kell fordulni.

Feljegyzések az orvosnak

A veszély természete:


A szövetekre rendkívül maró és roncsoló hatású. Lenyelés esetén súlyos 

marási sérülés keletkezik a szájban és a torkon, és fennáll a nyelőcső és a gyomor perforálódásának veszélye is.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
Megfelelő tűzoltó készülék:
A termék maga nem ég. A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

Különleges veszélyek a tűzoltás során:

Tűz esetén: Hidrogén-klorid gáz, fémekkel reagálva hidrogént fejleszt.

Tűzoltók különleges védőfelszerelése:

Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. Megfelelő
testvédő ruházatot kell viselni (teljes védőruha).

További tanácsok:



A tűznek kitett zárt tartályokat vízpermettel kell lehűteni.  Hevülés
nyomásemelkedéshez vezet - repedésveszély, A gázt/gőzt/ködöt vízsugárral le kell nyomni. A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába engedni!
6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN
Személyi óvintézkedések:


Személyi védőfelszerelést kell használni. A kifolyástól/lyuktól az 





embereket széliránnyal szemben el kell távolítani. Megfelelő szellőzést 





kell biztosítani. A bőrrel és a szemmel való érintkezést el kell kerülni. Ne 





lélegezzük be a keletkező gőzöket A személyi védelemről lásd a 8. részt.
Környezetvédelmi óvintézkedések:
Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. A talajba való beszivárgást el kell kerülni. Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot. Amennyiben az anyag a talajjal érintkezik (kiömlik) a felelős hatóságokat értesíteni kell az esetről.
Tisztítási módszerek:
Megkötni (elnyeletni) folyadék elnyelő (megkötő) anyaggal (homok, kovaföld, savlekötő, általános lekötő). Hulladék elhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani. A maradványokat bő vízzel mossuk le. 

További tanácsok:
A visszanyert anyagot a "Hulladék elhelyezési szempontok" részben leírtak szerint kell kezelni.


7. KEZELÉS ES TÁROLÁS
Kezelés
Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok:
Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni. Személyi védőfelszerelést kell használni. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. A bőrrel és a szemmel való érintkezést el kell kerülni. A gőzöket vagy a ködpermetet nem szabad belélegezni. Azonnali szemöblítésre és zuhanyozásra van szükség az érintkezés után.

Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez:
A termék nem éghető. Fémekkel reagálva hidrogént fejleszt. Robbanás

 veszély.

Tárolás

A tárolási helyekre és a tartályokra vonatkozó 
Saválló padlóval felszerelt területen kell tartani. Tartálynak megfelelő

követelmények:
anyagok: üveg, Polipropilén, polietilén tartályok, Tartálynak nem megfelelő anyagok: Fémek

Tanács a szokásos tároláshoz:


Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Fémmel érintkezve

 maró hatású, Kerülendő anyagok, nátrium-hipoklorit, alkáli.

A tárolási feltételekre vonatkozó


Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. Jól szellőztetett 

további információk:



helyen kell tartani. Hőhatástól távol tartandó.
Német tárolási osztály:

8: Maró anyagok
8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYENI VÉDELEM 

Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei.
hydrogen chloride






CAS szám: 7647-01-0
 TWA::



   8 mg/m3, 5 ppm,


EU ELV

STEL:



15 mg/m3, 10 ppm,


EUELV

I: Helyi irritációt okozó anyag. A legnagyobb koncentráció


HU OEL
megegyezik a megengedett átlagos koncentrációval.


  8mg/m3, 



HU OEL

16mg/m3,



HU OEL

Személyi védőfelszerelés
Légzésvédelem:
Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. Az expozíciós
határ (pl. OEL) meghaladása esetén szükséges. Kombinációs szűrő:E-P2

Kézvédelem:
A VÉDŐKESZTYŰNEK ELLENÁLLÓ , VÍZÁLLÓ ANYAGBÓL KELL KÉSZÜLNIE. 
Vegyék figyelembe a gyártónak az áteresztőképességre és az áthatolási időkre vonatkozó utasításait, és a speciális munkahelyi feltételeket (mechanikai behatás, az érintkezés
időtartama). A védőkesztyűt a viselési (hordási) jelnek megfelelően kell visszarakni.
	       Anyag
	anyag erőssége
	Áttörési idő

	butilkaucsuk
	0,5 mm
	>=8h

	Nitril-kaucsuk
	0,35 mm
	>=8h

	POLYKLOROPREN N
	0,5 mm
	  >=8h

	Fluorozott gumi
	0,4 mm
	  >=8h

	Poli(vinil-klorid)
	0,5 mm
	  >=8h



Szemvédelem:


Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg.

Testvédelem:


Saválló védőöltözet.

Egészségügyi intézkedések:
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. A bőrrel és a szemmel való érintkezést el kell kerülni. A gőzöket vagy a ködpermetet nem szabad belélegezni.

Műszaki intézkedések
A védőintézkedéseket lásd a 7. és 8. részben.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

	Forma:

Szín:

Szag:                                     
	folyadék

színtelen -ig sárgás

szúrós


Biztonsági adatok

	Megszilárdulási pont:
	-40 °C

	Forráspont/forrási hőmérséklettartomány:
	kb. 90 °C

	Robbanásveszélyes tulajdonságok: 

Gőznyomás: 
Sűrűség:
	A TERMÉK NEM ROBBANÁS VESZÉLYES
21,8hPa;20°C

1,15-1,17 g/cm3; 20 °C

	Vízben való oldhatóság
pH-érték

Dinamikus viszkozitás
	teljesen elegyedő
<0,1;20°C
1,74mPa.s;20°C

	

	

	
	

	10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

	Kerülendő anyagok:
Veszélyes bomlástermékek: 
	Fémek, nátrium-hipoklorit, Aminők, FLIUOR-HIDROGENSAV, 
Erős oxidálószerek, Klorit, Cianidok, lúgok.
Hidrogén-klorid gáz.

	Veszélyes reakciók:

Általános tanácsok:
	Fémekkel való reakcióból származó hidrogén. Robbanásveszélyes tulajdonságok, lúgok.
Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.


	
11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK





	Lenyelés: 

Belégzés:
Felszívódás bőrön át:

Bőrrel való érintkezés:

Szemmel való érintkezés:
Szenzibilizáció:
További információk:

	LD50 patkány 238 - 277 mg/kg
LC50 patkány 4,2 mg/l 1 h
LD50nyúl > 5.010 mg/kg

nyúl maró hatások.
nyúl maró hatások, Súlyos szemkárosodást okozhat.
tengerimalac: nem okoz túlérzékenységet: Maximisation Test
A heveny mérgezést kifejező számadatok a tiszta anyagra viszonyítva lettek kiszámítva (kalkulálva). Lenyelés esetén súlyos marási sérülés keletkezik a szájban és a torkon, és fennáll a nyelőcső és a gyomor perforálódásának veszélye is.




12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ökotoxicitás
Toxicitás halakra
 

LC50 Oncorhynchus mykiss 7,45 mg/l 96 h

LC50 Lepomis macrochirus 24,6 mg/l 96 h
Toxicitás (Daphnia)                 

EC50 Daphnia magna 0,492 mg/l 48 h
Toxicitás algákra                     

EC50 Pseudokirchneriella subcapitata 0,78 mg/l 72 h
A környezeti hatásra vonatkozó további információk
További ökológiai információ: 
Az összes ökotoxikológiai hatás számértéke tiszta anyagra vonatkozik. Vízi élőlényekre gyakorolt káros hatása a pH változás függvényében. Mielőtt a szennyvizet a szennyvízkezelőbe küldenénk, általában szükség van semlegesítésre. Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni.



13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK
Termék:
Nem tehető a szokásos hulladékhoz. A helyi szabályozásnak megfelelő különleges tárolás szükséges. A termék nem engedhető a csatornába. Érintkezésbe kell lépni a hulladékelhelyező szolgálattal.

Csomagolás:
A megmaradt tartalmat ki kell üríteni. Azon csomagolóanyagok, amelyeket nem lehet tisztítani, ugyanolyan kezelést (bánásmódot) igényelnek, mint a termék (anyag) maga. A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni
Európai Hulladék 
Ehhez a termékhez nem lehet hulladék kódot megállapítani az Európai Hulladék Katalógus 

Katalógus szám:
alapján, mivel a meghatározást a tervezett használat szabja meg. A hulladék kódot a helyi hulladékkezelő segítségével állapítják meg.
14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
	ADR
	UN szám
	1789

	
	Osztály

Csomagolási csoport Osztályba sorolási szabály Címkék
	8

II
C1 

8

	
	Veszélyt jelölő számok Címkézés 5.2.1.8 ADR előírásai szerint:
	80 

nem

	
	Az áruk jellemzése
	KLÓR-HIDROGÉNSAV

	RID
	 UN szám
	1789

	
	Osztály

Csomagolási csoport Osztályba sorolási szabály Címkék
	8

II
C1

8

	
	Veszélyt jelölő számok Címkézés 5.2.1.8 RID előírásai szerint:
	80 

nem

	
	Az áruk jellemzése
	KLÓR-HIDROGÉNSAV

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	IMDG
	  UN szám
	1789

	
	Osztály

Csomagolási csoport Címkék
	8

II 
8

	
	EmS
	F-A, S-B

	
	Címkézés 5.2.1.6.3 IMDG előírásai szerint
	nem

	
	-     2.9.3 IMDG szerint
	nem

	
	Környezetre veszélyes 

osztályozású

 -     2.10 IMDG előírásai
	nem

	
	szerint "P" osztályozású Az áruk jellemzése
	HYDROCHLORIC ACID


15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
Címkézés az EK Irányelvek álapján
A termék az EC direktívák vagy a megfelelő nemzeti törvények szerint osztályozott és címkézett


                  C Maró
R-mondat(ok)

R34 

Égési sérülést okoz.




R37

Izgatja a légutakat.

S-mondat(ok)

S26

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S45
Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.
Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén: 

hydrochloric acid...%


Nemzeti törvényhozás
Szabályozás:
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.; Munkavédelem: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó módosításai és rendeletei.,16/2001.(VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről.,2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról.,44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve módosításai [33/2004. (IV. 26.) ESzCsM és 26/2007. (VI. 07) EüM (1907/2006/EK REACH) rendeletek] a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól ,98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.,94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. ,25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről ,9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet.

HU OEL

hydrochloric acid...%: Maró
hydrochloric acid...%: Irritatív
16. EGYÉB INFORMÁCIÓK
A 2. és 3. fejezetben található R-mondatok teljes szövege
R34

Égési sérülést okoz.

R37

Izgatja a légutakat..

További információk
Csak szakértők használhatják. Figyelem - A behatást el kell kerülni - használat előtt a különleges utasításokat el kell olvasni. A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és a céljuk a termék egészségügyi és biztonsági követelmények szempontjából való leírása. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra.

Ez a biztonsági adatlap csak a biztonságra vonatkozó információt tartalmaz, és nem helyettesíti a termék információt vagy termék specifikációt.
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