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Építőipari és Uszodatechnikai Zrt.

Balzac u. 17-19.  1136 Budapest

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült : 2008–03-31
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1.
A készítmény neve 

Kereskedelmi megnevezés : 
VARI TAB
Kétrétegű klóros tabletta uszodavíz gyors - és hosszantartó fertőtlenítésére
Gyártó cég :
BAYROL Deutschland, GmbH


D – 82152 Planegg , Németország

Forgalmazó cég :
TEMPERO Zrt.  Raktáráruház  Népfürdő u. 36. 1138 Budapest


Tel: 320-80-11 Fax: 349-79-66   Email : tempero@tempero.hu
Sürgősségi telefon :
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat ( ETTSZ )


1096, Budapest Nagyvárad tér 2. ( 06-1-476-6464 , 06-80-201-199 )

2. 
Veszélyesség szerinti besorolás

Besorolások : 


Xn, R 22; Xi, R 36 / 37; N, R 50 / 53
R – számok és mondatok 


( veszélyekre utaló ) :
22 
Lenyelve ártalmas.

31 
Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

 36 / 37 
Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.


 50 / 53
Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

3. Összetétel ( az alkotórészek adatai )

Kémiai jellemzés :.
Kétrétegű tabletta gyors- és hosszantartó vízfertőtlenítésre

    Összetevők : 
diklórcianursav, troklosénnátrium, aluminiumszulfát

Veszélyes anyag :


CAS
EINECS
Megnevezés
Koncentráció
   Jelzés


szám
szám

tartománya ( súly % )

87-90-1
201-782-8        symclosen                          57; 84,5
  O R8; Xn R22; R31; Xi R36/37; N R50/53


2893-78-9
220-767-7
    troclosennatrium
       35
  O R8; Xn R22; R31; Xi R36/37; N R50/53  

16828-12-9
233-135-0
    alumíniumszulfát 14-hidrát      < 10


Xi ; R 41
4.
Elsősegélynyújtás
Általános utasítások :
a szennyezett, átitatott ruházatot haladéktalanul el kell távolítani ; a sérültet friss levegőre vinni.


Bőrrel való érintkezés esetén :
          az érintett bőrfelületet bő vízzel azonnal le kell mosni.
 


Belégzés esetén :

friss levegőről kell gondoskodni, a sérültet lefektetni, orvosi ellátás szükséges.
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Szem sérülése esetén :         
a szemet vízzel alaposan ki kell öblíteni.; a sérültet orvosi ellátásban kell részesíteni.



Lenyelés esetén :

a vegyszer véletlenszerű lenyelése esetén sok vizet kell a sérülttel 


itatni, majd azonnal orvosi ellátásban kell részesíteni.

5.
Tűzveszélyesség , ( tűzvédelmi intézkedések )

Alkalmas tűzoltóanyagok :
sok víz, széndioxid, homok.

 Biztonsági okokból nem 

alkalmas oltóanyag :
kevés víz.
Különleges védőfelszerelés :
védőruházat ; a környező levegőtől független légzésvédő készülék.

Egyéb utasítás :
a veszélyeztetett tárolóeszközöket vízsugárral kell hűteni.

A vegyszer, vagy annak égés-

termékei és a keletkező gázok 

által okozott veszélyek :
tűz esetén klór ( Cl2 ) szabadulhat fel ; nitrogénklorid keletkezhet.
6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyekre vonatkozó 


óvintézkedések : 
alapos szellőztetésről kell gondoskodni ; védőruházatot kell viselni, tűzforrásoktól távol tartani.

Környezetvédő intézkedések : 
a tömény vegyszer nem kerülhet a csatornahálózatba, a felszíni-, vagy talajvizekbe.

Tisztítás, felszedés módja : 
az aktív klórt alkalmas anyagokkal ( szulfit, tioszulfát, vagy hidrogénperoxid ) mechanikusan felszedni és eltakarítani.

7. Kezelés és tárolás



A biztonságos kezelés : 
csak jól szellőztetett helyeken használható.

Tűz és robbanásveszély : 
tűzveszélyes berendezésektől távol kell tartani ; dohányozni tilos ; távol kell tartani a savaktól redukciós anyagoktól és szerves anyagoktól ( pl. fa, papír, zsírok ); a göngyölegbe nem kerülhet víz.

Tárolóhelyiség és tárolóeszközök :
a vegyszert csak az eredeti csomagolásban szabad tárolni.


Más anyagokkal való közös tárolás :  élelmiszerekkel, takarmánnyal, éghető anyagokkal együtt tárolni tilos.


További adatok a tároláshoz :
a vegyszert szárazon, szorosan zárt göngyölegben, hűvös helyen kell tárolni.

8.
Egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei


A munkahelyeken a következő határértékek túllépését kell ellenőrizni :


CAS szám      Megnevezés   AK érték    CK érték    MK érték    Jellemző       Hivatkozás      Megjegyzés



                                 ( mg / m³ )  ( mg / m³ )  ( mg / m³ )   tulajdonság  

        7782 – 50 – 5      klór                1,5                 0,5                -                   i                      I.                 25/2000  

                                                                                                                                                                                                                                EüMSzCsM Rendelet


Kéz védelme :
vegyszereknek ellenálló kesztyűt viselni. ( ajánlott : védőindex 6,




tartósság > 480 perc EN 374 szerint; nitrilkaucsuk 0,4 mm; 




butilkaucsuk 0,7 mm )

Szem védelme :
védőszemüveg.

Általános védőintézkedések :
a szemmel való érintkezést kerülni kell. 

Higiéniai intézkedések :

munka közben enni és inni tilos ; munkaszünetek előtt és a munka
​
befejezésekor kezet kell mosni.

9. 
Fizikai és kémiai tulajdonságok

Alak
Szín
Szag

tabletta
fehér
jellegzetes, szúrós 


Biztonsági adatok :


Érték
Hőmérséklet
Koncentráció
Módszer



pH szállításkor :
kb. 6
20 °C

10 g / liter
potenciometer



   2,8
20 °C
10 g / liter


Vízben való oldhatóság :  17,5 g / liter
25 °C



    21 g / liter
25 °C


Bomlási hőmérséklet :


240 – 250°C

  225 °C
10. Stabilitás és reakciókészség

Kerülni kell : 
a gyúlékony anyagokkal, savakkal és szennyeződésekkel való reakciókat.

Veszélyes bomlás termékek :
klór, nitrogénklorid.
További adatok :
textíliákon, fóliákon és mázolt felületeken foltképződés és fehérítő hatás keletkezhet ; fémekre a klórgáz korróziós hatású.
11. Toxikológiai adatok

Akut toxicitás ( ingerlő hatás ) érzékenység :


Érték

Fajta

LD-50 akut orális :
598 mg / kg
patkány

Hatás a szemre :
ingerlő

Hatás a bőrre :
enyhén ingerlő

Gyakorlati tapasztalatok :   ingerli a légzőszerveket és a nyálkahártyát

12. Ökotoxicitás ( ökológiai adatok )

Eltávolítási adatok ( Tartósság és lebonthatóság )

Ökotoxikus hatások :
           Érték

                                   Faj



Hal        
LC50 > 1 mg / liter ( 96 h )
lepomis macrohirus

Hatások a szennyvíztisztító

telepeken :  
nem kerülhet a csatornázásba és a szennyvíztisztító telepekre, sem a felszíni- és talajvizekbe.

13.
Hulladékkezelés, ártalmatlanítás


A hulladék kulcsszáma :
06 03 14

A hulladék neve :
tömény sók és oldatok a 06 03 11 és a 06 03 13 számok alá besoroltakon kívül.
A termékkel kapcsolatos 
az érvényes előírások szerint veszélyes hulladékként kezelni ajánlás :
és eltávolítani


A göngyöleggel kapcsolatos 

  ajánlás :
a nem szennyezett göngyölegeket újra lehet hasznosítani.


Ajánlott tisztítószer :
víz.

14.Szállításra vonatkozó előírások

Közúti szállítás:
ADR :    UN szám  3077     osztály 9      Csom. kat.  III. 


A vegyszer megnevezése :
triklorisocianursav, száraz ( symclosen )


Megjegyzés :
veszélyes szállítmány.

15.
Szabályozási információk


Jelzési szabályozás:

A vegyszer az Európiai Közösség irányelvei a 2000. évi XXV.

törvény és a 44 / 2000 ( XII. 27. ) EüM rendelet szerint lett


besorolva.



Jelzés:

Xn

Ártalmas





N

Környezeti veszély


R – számok és mondatok

 
  ( veszélyesség ) :
22

Lenyelve ártalmas.


31 

Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
   36 / 37 

Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.
        50 / 53 
Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.



S – számok és mondatok 


( biztonságos használat ) :
2
Gyermekek kezébe nem kerülhet.
8 

Az göngyöleget szárazon kell tárolni.
   26

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni 



és orvoshoz kell fordulni.
29 / 56
Csatornába engedni nem szabad ; a vegyszer maradékát  és a göngyölegét veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő helyre kell vinni.
46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni,

a göngyöleget és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

16.
Egyéb 



A legfontosabb adatok forrásai :
Saját vizsgálati és kísérleti eredmények. Szakirodalom. Toxicitási tanulmányok ( NIOSH – Tox – Daten ). Törvényes előírások és egyéb szabályozások.

A biztonsági adatlap adatai és követelményei a tömény vegyszerre vonatkoznak. 
Megfelelőség : A biztonsági adatlap megfelel a 2000. évi XXV. törvény és a 44 / 2000 ( XII. 27. ) EüM rendelet követelményeinek valamint az Európai Közösség vonatkozó irányelveinek, továbbá az 1979. évi  19. sz. törvényerejű rendelet és a 20 / 1979 ( IX.18. ) KPM valamint a 25 / 2000 ( IX.30. ) EüMSzCsM rendeletek előírásainak.
Kidolgozás : A biztonsági adatlap a BAYROL cég eredeti ( német nyelvű ) adatlapja alapján az előző pontban felsorolt előírásoknak megfelelően lett kidolgozva.

A 3. sz. rovatban megadott R mondatok ( nem vonatkoznak a készítményre, csak a veszélyes alkotórészekre! ) 
R 8  Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.   R 22  Lenyelve ártalmas.  R 31  Savval érintkezve mérgező          gázok képződnek.   R 36 / 37  Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.   R 41  Súlyos szemkárosodást okozhat.
R 50 / 53  Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.


2008 – 03 - 31
     

    TEMPERO
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   Hajdu István

Elnök – Vezérigazgató
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