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1.
A vegyszer és a gyártó megnevezése

Kereskedelmi megnevezés : 
SOFT MINUS


Az uszodavíz pH-értékét csökkentő vegyszer ( folyadék )
Gyártó cég :
Az anyag beszerzése a minőség és az ár szempontjából a leginkább megfelelő gyártótól történik

Importáló cég :
BRENNTAG HUNGÁRIA Kereskedelmi Kft. 

1225 Budapest Bányalép u. 45.

Forgalmazó cég :
TEMPERO Zrt.  Raktáráruház  Népfürdő u. 36. 1138 Budapest


Tel: 320-80-11 Fax: 349-79-66 Email: tempero@tempero.hu
Sürgősségi telefon :
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat ( ETTSZ )


1096, Budapest Nagyvárad tér 2. ( 06-1-476-6464 )
2. Veszélyesség szerinti besorolás
     Besorolás :


     C
Maró
R – számok és mondatok 



( veszélyekre utaló ) : 
35  
Súlyos égési sérülést okoz.
3. Összetétel ( az alkotórészek adatai )

Kémiai jellemzés :.
pH értéket csökkentő vegyszer
    Összetevő : 
hidrogénbiszulfát vizes oldata

Veszélyes anyag :
CAS szám       Einecs szám    Megnevezés
         Koncentráció              Jelzés





             tartománya ( súly % )

 
7664 – 93 – 9   231-639-5      hidrogénbiszulfát          32 %
     C, R 35


4.
Elsősegélynyújtás
Általános utasítások :
a szennyezett, átitatott ruházatot haladéktalanul el kell távolítani;
Bőrrel való érintkezés esetén :
az érintett bőrfelületet azonnal bő vízzel és szappannal le kell mosni; az égési sérülést steril kötszerrel lehet befedni ( égéskötés nem használható );


azonnal szakorvoshoz kell fordulni.

Belégzés esetén :
a sérültet azonnal friss levegőre kell vinni, a sérültet lefektetni; azonnali orvosi ellátás szükséges; mesterséges lélegeztetésre is szükség lehet 


( legalább 10 – 15 percig ).


Szem sérülése esetén :         
a szemet alaposan ki kell öblíteni bő vízzel a szemgolyó állandó mozgatása mellett, közben a szemhéjszéleket széthúzva kell tartani; a sérültet azonnal szakorvosi ellátásban kell részesíteni; mert maradandó szemkárosodás, sőt vakság is bekövetkezhet.
Lenyelés esetén :
a vegyszer véletlenszerű lenyelése esetén sok vizet kell a sérülttel itatni, esetleg több litert is, azonnali orvosi ellátásban kell részesíteni; nem   szabad hánytatni a perforáció veszélye miatt; nem szabad a semlegesítést megkísérelni, lenyelést követően semlegesítőszert, pl.: nátrium . bikarbonátot nem szabad adni, mivel a képződő széndioxid gáz gyomorperforációt okozhat.

5.
Tűzveszélyesség , ( tűzvédelmi intézkedések )

Alkalmas oltóanyagok :
a közelben tárolt anyagoktól függően
Különleges védőfelszerelés :
a környező levegőtől független, túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülék,védőöltözet
Egyéb utasítás :
a gőzöket össze kell vízzel gyűjteni, az oltásból származó víz nem kerülhet élővízbe, talajvízbe, közcsatornába. 
A vegyszer, vagy annak égés- 
a vegyszer nem éghető; tűz hatására kéndioxid képződhet;
termékei és a keletkező gázok 
fémekkel érintkezve hidrogén fejlődhet ( robbanásveszély )
 által okozott veszélyek : 

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyekre vonatkozó 
        zárt helyiségben friss levegőt biztosítani, gőzöket nem belélegezni,


óvintézkedések :                                 védőruházatot viselni; védőfelszerelés nélküli személyeket távol tartani.


Környezetvédő intézkedések :          csatornahálózatba, emésztőbe, felszíni- és talajvizekbe, pincékbe nem            juthat.


Tisztítás, felszedés módja : 
folyadékmegkötő anyaggal ( pl. homok, kovaföld, faliszt) felitatni, a területet vízzel lemosni, esetleg natrium-hidroxiddal vagy őrölt mészkővel semlegesíteni, veszélyes hulladékként kezelni.
7. Kezelés és tárolás

A biztonságos kezelés : 
szakszerű használat esetén különleges intézkedésre nincs szükség; 

egyéni védőeszközöket használni, bőrre, szembe jutást, gőzök belélegzését elkerülni.

Tűz és robbanásveszély : 
a vegyszer nem éghető; különleges intézkedésre nincs szükség.


Tároló helyiség és tárolóeszközök :
a vegyszert csak az eredeti csomagolásban szorosan lezárva szabad tárolni; könnyűfém tartály használata tilos, saválló padló szükséges.

Más anyagokkal való közös tárolás :
élelmiszerekkel, takarmánnyal együtt tárolni tilos, lúgoktól és éghető anyagoktól távol tartani.

További adatok a tároláshoz :
a vegyszert szárazon, jól szellőzött hűvös helyen kell tárolni.
8.
Egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei


Kéz védelme :
saválló védőkesztyű

Szem és arcvédelem :
védőszemüveg és arcvédő, szemöblítő palack
           Bőr - és testvédelem : 
       saválló védőruházat ajánlott

Általános védőintézkedések :
szemmel és bőrrel való érintkezést kerülni kell; a gőzöket belélegezni nem szabad; saválló védőruházat, vészzuhany és szemöblítő palack szükséges

Higiéniai intézkedések :
munka közben enni, inni és dohányozni tilos; munkaszünetek előtt és a munka befejezésekor kezet kell mosni. 


A munkahelyeken a következő határértékek túllépését kell ellenőrizni : 


CAS szám       Megnevezés    AK-érték
CK-érték   MK-érték  Jellemző      Hivatkozás     Megjegyzés




         ( mg/m³ )  ( mg/m³ )  ( mg/ m³ )  tulajdonság

7664 – 93 – 9   Hidrogén-

1,0             1,0               -                  i                   I.                   25/2000

                    biszulfát ( H2SO4 )






           EüM SZcsM Rendelet

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Alak
Szín
Szag


sűrű folyadék
színtelen 

    szagtalan


Biztonsági adatok:


                   Érték

Hőmérséklet
Koncentráció



pH szállításkor :                                    < 1

20 °C
                    10 %


Sűrűség :
 
1,235  g / cm³
20 °C


   32 %

Vízben való oldhatóság :  

teljes mértékben elegyedő






Bomlási hőmérséklet : 


kb. 338 °C


Olvadáspont : 

        
- 35 és + 10 ° C között


Forráspont :


101 és > 300 ° C között
10. Stabilitás és reakciókészség

Kerülni kell :
éghető anyagokkal, lúgokkal, alkálifémekkel, káliumkloráttal, peroxidokkal, nitrátokkal, acetilénnel, pikratokkal, anilinnel, lítium-sziliciddel, interhalogénnel szerves anyagokkal való reakciókat
Veszélyes bomlási termékek :

kénoxid gőzök ( hevítéskor )
További adatok : 
Korrozív, állati és növényi eredetű anyagokat és fémeket roncsolja
11. Toxikológiai adatok

Akut toxicitás ( ingerlő hatás ) érzékenység :






Érték


Fajta

LD – 50 akut orális (orális ) :
2 140 mg / kg    
          patkány 
LD – 50 akut orális (inhalatív ) :
510 mg / liter ( 1 h )       patkány

Hatás a szemre:

maró hatás, szaruhártya károsodás, vakság is
Hatás a bőrre:

maró hatás, égési sebet okoz
Hatás lenyelésnél: 

súlyos égési sebek szájban, nyelőcsőben, emésztőrendszerben

Hatás belélegzésnél: 

a gőzök erősen irritálják a nyálkahártyát és a légutakat 

12.
Ökotoxicitás ( ökológiai adatok )

Ökotoxikus hatások :

Érték



Faj




Daphnia
LC 50 ; 100-10 mg / liter ( 96 h )
daphnia magna




Hal
EC 50    1,2 mg/liter fölött halálos 


Alga
toxikus

Hatások a szennyvíztisztító

telepeken :
telepre való bejuttatás előtt semlegesíteni kell

Általános utasítások : 
a tömény vegyszer élővízbe, talajba ( talajvízbe ) és közcsatornába nem juthat

13.
Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A hulladék neve : 
akkusav
oldat
A termékkel kapcsolatos ajánlás :
az érvényes előírások szerint, mint veszélyes hulladékot kell elhelyezni.


A göngyöleggel kapcsolatos 

  ajánlás :
a nem szennyezett csomagolóanyagok újra feldolgozhatók, a szennyezett anyagot veszélyes hulladékként kell elhelyezni
14.
Szállításra vonatkozó előírások

Közúti szállítás:
ADR :   UN szám 2796   osztály 8     csom.csop. II 

A vegyszer megnevezése : 
hidrogénbiszulfát

Megjegyzés :
veszélyes szállítmány.
15.
Szabályozási információk


Jelzési szabályozás:

A vegyszer az Európiai Közösség irányelvei a 2000. évi XXV.

Törvény és a 44 / 2000 ( XII. 27. ) EüM rendelet szerint lett


besorolva.



Jelzés:

C
maró


R – számok és mondatok

  ( veszélyesség ) :
35 
Súlyos égési sérülést okoz.

S – számok és mondatok 


( biztonságos használat ) :
1 / 2
Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.


26
Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.


       30
Soha nem szabad vízzel keverni.

45
Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.
16.
Egyéb 



A legfontosabb adatok forrásai :
Saját vizsgálati és kísérleti eredmények. Szakirodalom. Toxicitási tanulmányok ( NIOSH – Tox – Daten ). Törvényes előírások és egyéb szabályozások.
A biztonsági adatlap adatai és követelményei a tömény vegyszerre vonatkoznak. 
Megfelelőség : A biztonsági adatlap megfelel a 2000. évi XXV. törvény és a 44 / 2000 ( XII. 27. ) EüM rendelet követelményeinek valamint az Európai Közösség vonatkozó irányelveinek, továbbá az 1979. évi 

19. sz. törvényerejű rendelet és a 20 / 1979 ( IX.18. ) KPM, valamint a 25/2000 (IX.30) EÜM-SZCSM

rendeletek előírásainak. 
Kidolgozás : A biztonsági adatlap a BRENNTAG HUNGARIA cég eredeti adatlapja alapján az előző pontban felsorolt előírásoknak megfelelően lett kidolgozva.

A 3. sz. rovatban megadott R mondatok ( nem vonatkoznak a készítményre, csak a veszélyes összetevőkre ! )

R 35 – súlyos égési sérülést okoz.


2008 – 04 - 30
     

    TEMPERO
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   Hajdu István

Elnök – Vezérigazgató
BRENNTAG HUNGARIA Kft
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