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SRS - TÍPUSÚ

HOMOKSZŰRŐ TARTÁLYOK
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS

2004

1.
A szűrőtartályok leírása

A SRS - típusú homokszűrő tartályok többrétegű üvegszállal erősített poliészterből        ( GFK ) készülnek. A vastagfalú tartályok a fürdővíz korróziós hatásának minden esetben ellenállnak. A tartályokat kizárólag minősített alapanyagból gyártják. A tartályok rendeltetése uszodavíz szűrése a közfürdőkben.

2.
Szabványok és előírások

A tartályok megfelelnek a MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY –ban felsorolt szabványok követelményeinek. A tartályokat használni lehet a 121 / 1996 ( VII. 24 ) kormány-rendelet, A KÖZFÜRDŐK LÉTESÍTÉSÉRŐL ÉS MŰKŐDÉSÉRŐL előírásai szerint.

3.
Műszaki adatok

Megnevezése : 
többrétegű üvegszállal erősített poliészter           ( GFK ) homokszűrő tartály
Típusok : 
STA – RITE SRS ( lásd az 1. sz.  táblázatot )

Szűrési sebesség :
50 m ³ / h / m ²



Szűrt vízmennyiségek : 
( lásd az 1. sz.  táblázatot )

Szűrési felület : 
( lásd az 1. sz. táblázatot )

Üzemi nyomás : 
max. PN 2,5

Üzemi hőmérséklet : 
max. + 40 °C

Környező levegő hőmérséklete :
max. + 65 °C

Csatlakozások : 
( lásd a 2. sz. táblázatot )

A szükséges szűrőhomok :
MSZ – EN 12 904 európai szabvány szerinti tűzben szárított kvarchomok

Szűrőhomok mennyisége :
( lásd a 3. sz. táblázatot )
A szűrőhomok szemcsemérete :
( lásd a 3. sz. táblázatot )
A szűrőcsövek ( szűrőkarok ) :
csillag alakban elhelyezve ( 2. sz. ábra )

A szűrőcsövek réselése :
0,5 mm
A szűrőtartályok súlya üresen :
( lásd az 1. sz. táblázatot )

Méretek :
az 1. sz. ábrán

A működtető elemek : 
lásd a 8. sz. pontot

A működtető elemek elhelyezése :
a tartály oldalán

A homokszűrő tartályok típusai ( 1. sz táblázat )

	STA – RITE típusai
	Átmérő    ( mm )
	Magasság     ( mm )
	Szűrt vízmennyiség
( 50 m ³ / h / m ² )
	Szűrési felület 

( m² )
	Súly üresen 

( kg )
	Csatlakozás

	
	
	
	
	
	
	d ( mm )
	DN

	SRS 50
	500
	630
	7,5
	0,15
	25
	50
	40

	SRS 61
	610
	925
	14,0
	0,28
	30
	50
	40

	SRS 76
	765
	760
	22,5
	0,45
	35
	63
	50

	SRS 92
	920
	940
	32,5
	0,65
	40
	63
	50

	SRS 108
	1080
	1110
	46,0
	0,92
	60
	90
	80

	SRS 125
	1250
	1600
	61,5
	1,23
	75
	90
	80

	SRS 140
	1400
	1800
	77,0
	1,54
	90
	110
	100

	SRS 160
	1600
	1900
	100,0
	2,00
	110
	125
	110

	SRS 180
	1800
	2000
	127,0
	2,54
	135
	140
	125


A homokszűrő tartályok méretei ( 2. sz táblázat )
	Az SRS szűrő típusai
	Jel
	Méret
	50
	61
	76
	92
	108
	125
	140
	160
	180

	Belső átmérő
	A
	mm
	500
	610
	765
	920
	1080
	1250
	1400
	1600
	1800

	Magasság
	B
	mm
	630
	735
	760
	940
	1110
	1600
	1800
	1900
	2000

	A csatlakozások között
	C
	mm
	160
	200
	220
	220
	440
	880
	970
	1060
	1080

	Tisztított víz - padló
	D
	mm
	280
	280
	310
	400
	400
	400
	500
	420
	480

	Medence víz ( d )
	E
	mm
	50
	50
	63
	63
	90
	90
	110
	125
	140

	Tisztított víz ( d )
	E
	mm
	50
	50
	63
	63
	90
	90
	110
	125
	140

	Szerelő nyílás ( átm )
	F
	mm
	210
	210
	210
	210
	430
	430
	430
	500
	500

	Kezelő nyílás ( átm )
	G
	mm
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	150
	150

	Talp ( átm )
	H
	mm
	440
	440
	600
	600
	600
	775
	775
	1110
	1110

	Leürítés
	-
	mm
	5
	5
	5
	5
	9
	9
	9
	9
	9

	Szűrési felület
	-
	m ²
	0,15
	0,28
	0,45
	0,65
	0,92
	1,23
	1,54
	2,00
	2,54


A csatlakozások :

    A víztelenítő csap : 7 / 8”

d = 50 –től 90 mm –ig hollandik, 

d = 110 mm –től karimák
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                   1 sz. ábra – a szűrőtartály méretei
4.
A szűrőtartályok működése

Az SRS 50 – SRS 125 tartályok tartozékai a PRAHER típusú 5 – járatú hatállású kézi váltószelepek. Az SRS 14 – SRS 180 tartályok működtető elemek nélkül lesznek szállítva.

A szűrőtartályok működtetése lehetséges :

· d = 50 – től 90 mm –ig ( DN 40 től DN 80 –ig ), 5 –járatú, hatállású kézi működtetésű váltószelepekkel ( tartozék ) vagy PRAHER SUPERSTAR automatikus vezérlésű hatállású szeleppel

· d = 110 –től ( DN 100 –tól ) kézi működtetésű pillangószelepekkel, esetleg pneumatikus vagy elektromos vezérlésű pillangószelepekkel

5.
Szűrőhomok és szűrőhomok adalék

· A szűrőben csak 0,71 – 1,25 mm szemcsenagyságú szűrőhomokot lehet használni, amelynek minősége megfelel az MSZ – EN 12 904 – 1999 Emberi fogyasztásra szolgáló vízkezelési anyagok; Homok és kavics – európai szabványnak.

· A szűrőhomokhoz ajánlatos BAYROL – FILTERCLEAN – SILVER homokszűrő fertőtlenítő ezüst adalékot adagolni kb. 40 % mennyiségben. ( lásd az adalék használatának utasítását )

A szűrőhomok mennyisége ( 3. sz. táblázat )
	A tartályok típusai
	MSZ – EN 12 904 szerinti
	A töltet súlya

( kg )

	
	Homok


	Kavics


	

	
	mennyisége ( kg )
	

	
	szemcseátmérő ( mm )
	

	
	0,71 – 1,25
	3,15 – 5,6
	

	SRS 50
	100
	-
	100

	SRS 61
	150
	-
	150

	SRS 76
	200
	-
	200

	SRS 92
	350
	-
	350

	SRS 108
	650
	-
	650

	SRS 125
	1200
	300
	1500

	SRS 140
	1600
	400
	2000

	SRS 160
	2400
	600
	3000

	SRS 180
	3200
	800
	4000


6.
A szűrőhomok kezelése - tisztítása

· A tartály tetején nyomásmérő ( manométer ) van elhelyezve. Ezt a vízforgató szűrő üzemeltetése közben figyelni kell. A teljesen tiszta a szűrőnél a nyomás értéke az üzemi nyomásnak felel meg ( PN 2,5 ). Amint a nyomás 0,5 bárral meghaladja ezt az értéket a vízforgató szűrőt vissza kell mosni.

· A vízforgató szűrőben lévő kvarchomok töltetet rendszeresen tisztítani kell a VISSZAMOSÁS és ÖBLÍTÉS műveletével. A szűrőréteg tetején és belsejében ülepedett szennyeződéseket a víz ellenkező irányú áramoltatásával kell kimosni.

· A kvarchomok töltet állapotát és töltési magasságát évente legalább egyszer vagy kétszer ellenőrizni kell.

· A szűrőhomok töltetet folyamatosan és időszakosan BAYROL DECALCIT – FILTER és BAYROL – FILTERSHOCK vegyszerekkel kell kezelni. ( lásd a mellékelt használati utasításokat )

· A kvarchomok töltet ellenőrzését ajánlatos képzett szakemberre bízni.

· A tartályban levő kvarchomokot tisztítani lehet. A tartályból ki kell szedni és megszárítani. A tisztított kvarchomok töltetnek teljesen lazának kell lennie. ( A homok lazán folyjon át a kézen ! )

· Ha a kvarchomok erősen szennyezett vagy csomósodott ( mészkövesedett ), akkor az egész töltetet ki kell emelni. Vigyázni kell, hogy a szűrőcsövek ne sérüljenek 


meg !

· A szűrőhomokban a mészlerakodást ( vízkövesedést ) a BAYROL – CALCINEX POOL vegyszer folyamatos használatával lehet megelőzni. ( lásd a mellékelt használati utasítást )

7.
Szűrőhomok cseréje

A szűrőhomok cseréjénél a fedőlap ( 4 sz. - lásd a 2. sz. ábrát a 14. pontban ) csavarjait ( 6 ) ki kell csavarni, a fedőlapot le kell szerelni. Ezután a vízelosztó tálcát      ( 8 ) is ki kell venni a szűrőből. A belső menetes hollandit ( 9 ) ki kell csavarni és a tálcához vezető csövet is ki kell venni. Esetleg a szűrőre szerelt hatjáratú szelepet is le kell szerelni. A homokot óvatosan ki kell szedni, miközben a szűrőkarokat ( 13 ) és a tartót ( 12 ) nem szabad megrongálni. A szűrőkaros rendszert a szűrőből ki kell szerelni és legalább 24 óráig 10 % -os DECALCIT – FILTER oldatban áztatni ( a lerakodott mészkiválások eltávolítására ). A szűrőkarokat ( 13 ) és tartókeresztet ( 12 ) vissza kell szerelni ( az óramutató irányába csavarni ) a szűrőhomokot visszatölteni. A vízelosztó tálcát ( 8 ) felszerelni. A fedőlapot ( 4 ) felszerelni. Ügyelni kell a tömítőgyűrű ( 5 ) szakszerű elhelyezésére. Az üzemi nyomást ellenőrizni kell ! 

A szűrőhomok cseréjével szakszervizt ajánlunk megbízni.

8.
A hatállású kézi váltószelep működése - üzemelés

1 állás SZŰRÉS ( FILTRATION ):A medencevíz szűrésnél ( a víz áramlásának iránya):

a medencéből → a szivattyún keresztül a szelepen keresztül → a homok - szűrőbe → vissza ( szűrve ) a szelepen keresztül → a medencébe;

A szivattyú be van kapcsolva.

A művelet előtt ki kell kapcsolni a szivattyút.

2 állás VISSZAMOSÁS ( RÜCKSPÜLEN ) : A szűrő homoktartalmának tisztítása a víz ellenkező irányba való áramoltatásával ( a víz áramlásának iránya ) : 

a medencéből → a szivattyún keresztül → a szelepen keresztül → a homokszűrőbe

( fordított irányban ) → a szelepen keresztül → a szennycsatornába;

Legalább 3 percre be kell kapcsolni a szivattyút.

A művelet előtt ki kell kapcsolni a szivattyút.

3 állás ÖBLÍTÉS ( NACHSPÜLEN ) : A maradék szennyeződés eltávolítása a szűrőből ( víz áramlásának iránya ) :

a medencéből → a homokszűrőbe ( szűrés irányában ) → a szelepen keresztül → a csatornába.

1 – 2 percre be kell kapcsolni a szivattyút.

A művelet előtt ki kell kapcsolni a szivattyút.

4 állás LEÜRÍTÉS ( ENTLEEREN ) : A medence leürítése a szennycsatornába ( a víz áramlásának iránya ) : 

a medencéből → a szivattyún keresztül → a szelepen keresztül → a szenny -csatornába;

3 – 4 percre be kell kapcsolni a szivattyút.

Megjegyzés : A medencét a szennycsatornán kívül más helyre ( pl. a kerti gyepre ) is le lehet üríteni ha a berendezést ennek megfelelően szerelik fel.

5 állás KERINGTETÉS ( CIRKULATION ) :a szivattyú a medence vizét szűrés nélkül keringteti ( pl. a medence vizének melegítésénél a vegyszerek gyors keverésénél a medencében ) . A szivattyú be van kapcsolva.

0 állás ÁTTELELÉS ( WINTER ) : a szelep teljesen üzemen kívül van ( a rugón nincs nyomás ).

· Amennyiben az üzemi nyomás PN 2,0 értékre süllyed a szűrőtartályt vissza kell mosni.

· Rendszeresen legalább hetenként egyszer kell a fent leírt módon a tartályt visszamosni és öblíteni.

· A medence újbóli feltöltése után naponta legalább egyszer kell visszamosni mindaddig, amíg a medencevíz teljesen tiszta és átlátszó lesz.

9.
Üzembehelyezés

A szűrőtartály szerelését szakmai jogosítványú cég végzi. Felszereli a váltószelepet. A szűrőhomokkal feltölti a tartályt. Beállítja az üzemi nyomást, amelynek értékét közli az üzemeltetővel. Ajánlatos azt a manométeren is megjelölni.

10.
Biztonsági követelmények

· A szűrőt tilos a vízvezetékre közvetlenül csatlakoztatni.

· A szűrőt az üzemeltetés közben légteleníteni kell.

· Az üzemi nyomás nem haladhatja meg a PN 2,5 értéket.

· A vízhőmérséklet nem haladhatja meg a + 40 °C fokot.

· A szűrőt nem szabad oldószerekkel kezelni vagy tisztítani. Károsítja a műanyagot !

· A szivattyú minden bekapcsolása ( üzemeltetése ) után a fedőlapra szerelt légtelenítő szelepet ( 4 sz. és 1 sz. a 2. sz. ábrán ) ki kell nyitni és a tartályt légteleníteni kell.

· A váltószelepet a szivattyú bekapcsolt állapotában tilos átváltani.

· Amíg a szűrőtartály nyomás alatt van, tilos a váltószelepet leszerelni.

· A váltószelepet csak olyan személyek használhatják, akik ismerik a használati utasítás teljes tartalmát.

· A szűrő karbantartását és javítását csak szakmai jogosítvánnyal rendelkező cég végezheti.

· A váltószelep ( lásd a 8 sz. pontot ) esetleges meghibásodásánál ajánlott a szerviz igénybevétele. 

11.
Lehetséges meghibásodások

A homokszűrő tartályokat és a hatállású váltószelepeket nagyobb karbantartási és javítás nélküli működésre alakították ki. A gyárban a szállítás előtt minden szelepet működés közben gondosan ellenőriznek. Az esetleges meghibásodásokat elsősorban a mozgó alkatrészeknél és csatlakozásoknál kell keresni.

Hibakeresési táblázat

	
	A meghibásodás
	A hiba okozója
	A meghibásodás eltávolítása

	11.1
	A manométeren mért nyomás meghaladja a 

PN 2,5 értéket
	- A szűrőtartály eltömődött 

vagy szennyezett
	- Többször visszamosni ( lásd a 8. sz. pontot ) esetleg a szűrőhomok töltetet tisztítani / kicserélni ( lásd a 6. és 7. sz pontokat )

	
	
	- A csővezetékek eltömődtek
	- A csöveket tisztítani kell

	
	
	- A szűrőkarok a tartályban     eltömődtek ( vízkövesedés )
	- A szűrőkarokat  BAYROL DECALCIT – FILTER –rel kell tisztítani

	11.2
	A szűrési teljesítmény gyenge, a manométeren mért nyomás erősen a 

PN 2,5 érték alá süllyedt
	- A szivattyú szűrőkosara vagy lefölözőedények, esetleg a túlfolyóvályú eltömődött
	- Tisztítani a vízforgató rendszert

	11.3
	A vízforgató rendszer 

nem működik rendeltetésszerűen
	- a szűrő, a szivattyú esetleg 

a váltószelep eltömődött

vagy meghibásodott
	- Az egész rendszert ellenőrizni, tisztítani kell. Ajánlott a szerviz igénybevétele ( lásd 13. sz. pont )

	11.4
	A medencevíz elszíneződött, zavarosodott
	- Fémek, algák a vízben, üzemeltetési hibák
	- „ A Fürdő- és uszodavizek elszíneződése” című utasítás szerint eljárni


12.
Vízkezelő vegyszerek

A homokszűrőben csak uszodavegyszereket lehet használni.

A következő vegyszereket ajánljuk ( lásd a mellékelt használati utasításokat ) :

· pH MINUS ( esetleg pH – PLUS )

· CHLORIFIX – granulátum

· CHLORILONG - tabletták

· BAYROKLAR – tabletták

· BAYROPLUS – folyadék

· BAYROSOFT - folyadék

· STABICHLORAN

· QUICKFLOCK SUPER

· DESALGIN - folyadék

· CALCINEX.

Nem szabad használni :

· rézgálicot

· kénsavat

· sósavat

· klórlúgot ( fehérítőlúgot ).
13.
Garanciális javítások, karbantartási szolgáltatás, szerviz

· A garanciális feltételek megfelelnek az érvényes magyar előírásoknak.

· A szűrőtartály esetlegesen meghibásodott alkatrészeit csak az eredeti ( gyártó által szállított ) alkatrészekkel lehet cserélni.

· A szűrőtartályt csak képzett szakember javíthatja vagy cserélheti az alkatrészeit.

· A garanciális igényt a legrövidebb határidőn belül kell bejelenteni. Meg kell adni a meghibásodás napját és a hiba leírását.

· A garanciális igényt a szűrőtartályt szállító cégnél kell érvényesíteni.

· A garanciális javításokat csak garanciális szerviz végezheti.

· A szűrőtartály alkatrészeit csak a szakszerviz ( esetleg a gyártó ) javíthatja szakszerűen. A berendezés egyes részeit ( pl. manométert ) az üzemeltető szakemberrel leszerelteti és átadja a szerviznek javításra.

· Az esetleg szükséges garanciális javításokat és a további javításokat végzi :

TEMPERO RT. 

Levélcím: 



Uszodatechnikai szakszerviz :

Postafiók :906/118

           1136 Budapest XIII. 

1386 Budapest


Balzac u. 17 – 19.






Telefon: 350 - 11 - 01






Telefax: 349 - 59 – 86






Email : tempero @ tempero.hu






Web : www.tempero.hu

A szakszerűtlen beszerelésből adódó hibákra a garancia nem érvényesíthető.

A garancia kizárólag a műszaki leírás szerint üzemeltetett és karbantartott vízforgató tartálynál érvényesíthető.

A szűrőtartály hibátlan működése csak a következő követelmények betartásával szavatolható :

· A szűrőtartályt csak a 5. sz. pontban előírt minőségű és szemcseméretű szűrőhomokkal szabad tölteni ;

· Csak uszodavegyszereket ( pl. BAYROL gyártmányok ) lehet használni. 

( 12. sz. pont )

14.
A szűrőtartály pótalkatrészeinek jegyzéke
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2. sz. ábra – a szűrőtartály pótalkatrészei
	Poz. szám  
	Megnevezés
	Német megnevezés
	Cikkszám

	
	
	
	

	1.
	A tartály légtelenítő szelepe
	Tank Entlüftung
	SR001

	2.
	A légtelenítő " O " gyűrűje
	O-Ring Entlüftung
	SR002

	3.
	Manométer
	Manometer
	U239 - 20

	4.
	A tartály fedőlapja
	Deckel
	SR013

	5.
	A fedő " O " gyűrűje
	O-Ring Deckel
	SR023

	6.
	A fedő csavaranyái
	Mutter für Deckelbefest.
	SR033

	7.
	A csavar alátétje
	Unterlegscheibe
	SR043

	8.
	Vízelosztó tálca
	Wasserverteiler
	SR1030

	9.
	Hollandi ragasztható - belső menetes
	Klebemuffe
	SR064

	10.
	A hollandi anyacsavarja
	Überwurfmutter
	SR065

	11.
	A hollandi " O " gyűrűje
	O-Ring Klebemuffe
	SR066

	12.
	A szűrőkarok tartókereszt
	Verteilerröhrchen
	SR1010

	13.
	A szűrőkarok
	Verteilerkreuz
	SR1020

	14.
	Lapos alátét a hollandihoz ( belső )
	Flachdichtung Tankverschraubung ( innen )
	SR1040

	15.
	" O " gyűrű a hollandihoz ( külső )
	O-Ring Tanverschraubung ( aussen )
	SR1050

	16.
	A tartály leürítője ( komplett )
	Tank Entleerung kpl.
	SR052


15.
A PRAHER hatállású 5 járatú váltószelep alkatrészei

[image: image4.png]


3 sz. ábra – a váltószelep alkatrészei
	Poz szám
	Megnevezés


	Német
megnevezés
	Darab


	Cikkszámok

	
	
	
	
	1 1/2" - SM 10
	2" - SM 20
	3" - SM 30

	1
	Foggantyú
	Griff
	1
	100177
	100177
	100302

	2
	Csapszeg 8 x 50 mm
	Bolzen  8 x 50 mm
	1
	050084
	050084
	050220

	3
	Fedél
	Deckel
	1
	100148
	100168
	140561

	4
	Csavar M6 x 30 mm
	Schraube M6 x 30 mm
	6
	080007
	080007
	080007

	5
	Csavaranya M6 
	Mutter M6
	6
	080008
	080008
	080008

	6
	Alátét
	Scheibe
	1
	100174
	100174
	100306

	7
	Tányér
	Teller
	1
	100173
	100178
	140201

	8
	Csillagtömítés
	Sterndichtung
	1
	100170
	050343
	050342

	9
	Szelepház
	Gehäuse
	1
	100223
	100227
	100294

	10
	Alátét
	Scheibe
	1
	100175
	100175
	100295

	12
	"O" gyűrű
	O - Ring
	2
	050040
	050040
	100305

	13
	"O" gyűrű
	O - Ring
	1
	050041
	050190
	050219

	14
	Légtelenítő csavar
	Entlüftungsschraube
	1
	101235
	101235
	050218

	15
	"O" gyűrű 12 x 2 mm
	O - Ring 12 x 2mm
	1
	050039
	050039
	-

	16
	Rugó
	Feder
	1
	0580080
	050080
	050080

	17
	Kémlelőüveg
	Schauglas
	1
	100172
	100172
	- 

	18
	Lapostömítés
	Flachdichtung
	1
	050044
	050044
	- 


16.
Alkatrész ellátás

A vízforgató szűrőtartályokhoz szükséges alkatrészeket megrendelésre szállítja :

TEMPERO RT. 

Levélcím: 



Uszodatechnikai áruház és szakszerviz: 

Postafiók 906/118 
1136 Budapest XIII.

1386 Budapest


Népfürdő u. 36.






Telefon: 320 – 80 - 11


 Telefax: 349 – 79 – 66

Email : tempero @ tempero.hu


Web : www.tempero.hu

17.
Pótalkatrészek rendelése

A pótalkatrész rendelésnél meg kell adni :

· a homokszűrő tartály típusát, ( lásd a 3. sz. pontot )
· a gyártás évét,

· a pozíciószámot a 2. és 3. sz ábrán és a jegyzékben, ( lásd a 14 és 15 sz. pontokat )
· az alkatrész magyar és német nyelvű megnevezést, ( lásd a 14 és 15 sz. pontokat )
· a cikkszámot, ( lásd a 14 és 15 sz. pontokat )
· a darabszámot.

18.
Mellékletek

· Minőségi bizonyítványok,

· Uszodavegyszerek használati utasításai

A STA – RITE GmbH. adatai alapján

összeállította : Tarnai Katalin
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